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4 PHOENIX CONTACT

Введение
Обзор продукции

Система измерения тока 
молний

Устройства защиты от перенапряжений для цепей питания с технологией SEC

LM-S Стр. 10 УЗИП класса 1
FLASHTRAB SEC Hybrid ... Стр. 20
FLASHTRAB SEC PLUS 440 ... Стр. 21
FLASHTRAB SEC PLUS 350 ... Стр. 22

Комбинация разрядников молниеза-
щиты и защиты от перенапряжений, 
класс 1+2
FLASHTRAB SEC T1+T2... Стр. 25

УЗИП класса 2
2, + устройство защиты приборов, тип 3
VALVETRAB SEC Стр. 28
PLUGTRAB SEC Стр. 30

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для цепей питания Комплектные 
решения

УЗИП класса 1
POWERTRAB Стр. 34
VALVETRAB MS T1/T2 Стр. 36

УЗИП класса 2
VALVETRAB MS Стр. 40

Устройство защиты приборов, класс 3
BLOCKTRAB Стр. 54
MAINTRAB Стр. 56
PLUGTRAB Стр. 54

Комплект для зданий Стр. 39
Решение для ФГ-установок Стр. 58

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для 
контрольно-измерительного и регулирующего оборудования 

Устройства защиты от импульсных перенапряже-
ний для информационных систем

Модули для установки на монтажную шину
PLUGTRAB Стр. 74
LINETRAB Стр. 92
TERMITRAB Стр. 94

Специальные системы Стр. 98
Модули LSA-PLUS Стр. 116

Для сетей Стр. 108
Для интерфейсов Стр. 109

MAINTRAB Стр. 56
PLUGTRAB PT-IQ Стр. 80
Для телекоммуникационных устройств

Стр. 56

Защита приемопередатчиков от импульсных перенапря-
жений

Тестеры Разделительный ис-
кровой разрядник

Для мобильной связи Стр. 126
Для видеосвязи Стр. 127

Для радиоприемников и телевизоров
Стр. 130

CHECKMASTER 2 Стр. 136 FLASHTRAB ISG Стр. 140
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Введение
Обзор продукции

Защита от ЭМВ Блоки питания

Фильтры подавления помех со встроен-
ной схемой защиты от импульсных пере-
напряжений Стр. 146
Помехоподавляющие фильтры Стр. 149

QUINT POWER Стр. 158
QUINT POWER, с защитным покрытием
Стр. 166

TRIO POWER Стр. 168 UNO POWER Стр. 174

Преобразователи постоян-
ного тока

Резервные модули

MINI POWER Стр. 182 STEP POWER Стр. 186 Преобразователи постоянного тока QUINT Стр. 196
Преобразователь постоянного тока QUINT DC/DC, с за-
щитным покрытием Стр. 202
Преобразователи постоянного тока MINI Стр. 204

QUINT ORING Стр. 208
TRIO DIODE Стр. 210
QUINT DIODE, UNO DIODE Стр. 212
STEP DIODE Стр. 213

ИБП для шкафов управления

QUINT UPS Стр. 220 Энергоаккумуляторы для
QUINT UPS Стр. 224

ИБП со встроенным энергоаккумулятором
QUINT UPS Стр. 234
QUINT BUFFER Стр. 235
STEP UPS, UNO UPS Стр. 236

ИБП со встроенным источником питания
TRIO UPS Стр. 238
MINI UPS Стр. 239

ИБП для установки на 19-дюймо-
вую стойку / в вертикальный корпус

Устройства защиты

ИБП Стр. 244 Автоматические выключатели CB
Стр. 252

Многоканальные электронные автомати-
ческие выключатели CBM Стр. 258

Автоматический выключатель TCP с те-
пловым расцепителем Стр. 262
Описание клемм с держателями предо-
хранителей приведено в каталоге 3
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Удары молний представляют особую 
опасность для сооружений, расположен-
ных в открытой незащищенной зоне, как 
то ветропарки в прибрежных областях, 
радиомачты, комплексы отдыха или вы-
сокие здания.

Система контроля токов молний LM-S 
предназначена для регистрации и анализа 
ударов молний в реальном времени. Она 
передает данные о силе удара в онлайн-
режиме, исходя из типовых параметров 
молний. За счет сведения рабочих пара-
метров оборудования и данных измере-
ний система обеспечивает возможность 
поиска оптимального решения для вы-
полнения задач контроля и технического 
обслуживания.

 Ваш веб-код: #0141

Система контроля тока молнии LM-S
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Измерение тока молнии
Введение. Система контроля тока молнии

Удары молний наносят серьезные по-
вреждения зданиям и оборудованию. Че-
ловек не может обеспечить постоянное 
наблюдение за сооружениями, располо-
женными в открытой местности, или си-
стемами, занимающими большую пло-
щадь, вследствие чего повреждения 
выявляются с большим опозданием.

Регистрация ударов молний с помо-
щью системы контроля токов мол-
ний

Система измерения токов молний LM-S 
позволяет постоянно держать ситуацию 
под контролем. Удары молний регистри-
руются, анализируются, и посредством 
сетевого доступа удаленно контролиру-
ются. За счет сбора рабочих параметров 
оборудования и данных измерений си-
стема обеспечивает возможность подбо-
ра оптимального решения для примене-
ния в процессе контроля и технического 
обслуживания.

Система контроля тока молнии LM-S 
состоит из следующих компонентов:
– Датчик
– Соединительный кабель
– Оптоэлектронный модуль
– Анализатор
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Измерение тока молнии
Введение. Система контроля тока молнии

Эффект Фарадея в качестве надеж-
ного метода измерения

Внутренний принцип измерения систе-
мы LM-S основывается на эффекте Фара-
дея. Этот эффект заключается в том, что 
при прохождении поляризованного све-
та на определенное расстояние через 
определенную среду, находящуюся в 
магнитном поле, плоскость поляризации 
света вращается, и это вращение можно 
измерить.

Чем выше вызванная молнией сила тока 
(i), тем больше магнитная индукция (B), а 
тем самым и поворот плоскости поляри-
зации поляризационного света.

Система контроля тока молнии реги-
стрирует это изменение светового сигна-
ла и на основании этого определяет ре-
зультаты измерения.

Дистанционный контроль в реаль-
ном времени

Посредством интерфейса RJ-45 Ether-
net анализатор можно легко интегриро-
вать в стандартные сетевые системы. При 
этом как доступ к собранным данным, 
так и настройка конфигурации системы 
осуществляются на базе внутреннего 
веб-сервера.
Веб-интерфейс вызывается через Интер-
нет-браузер подключенного компьютера 
посредством 
IP-адресации.

Сбор и анализ
Датчики устанавливаются на проводя-

щих ток молнии отводах. Они фиксиру-
ют магнитное поле, которое образуется 
вокруг проводника из-за импульсного 
тока молнии. Световоды передают ре-
зультаты измерения в оптоэлектронный 
модуль анализатора, в котором оптиче-
ский сигнал преобразуется в электриче-
ский. На основании полученных значе-
ний анализатор определяет 
характеристику молнии с типичными па-
раметрами, такими как максимальная сила 
тока молнии, крутизна фронта кривой 
тока молнии, заряд и энергия. Посредст-
вом интерфейса Ethernet эти результаты 
можно передать в существующую систе-
му управления.



Технические характеристики
Учетные значения
Сила тока, макс. 250 кA
Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля
Тип подключения Розетка SC-RJ с коннектором на защелках, IP67
Общие характеристики
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Степень защиты IP67

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Датчик

LM-S-LS-H 2800616 1

– Оптический датчик молниезащиты для 
измерения токов молний

– Возможна установка после выполнения 
основного монтажа.

– Невосприимчивость к влажности
– Стойкость к УФ-излучению

Датчик

Измерение тока молнии
LM-S

Датчик

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Упак. 
ед.

Соединительный кабель, на заказ, для
промышленных условий эксплуатации, зеленый FOC-SJ:14-ST/HB02/... 1417723 1
Ветросиловые установки, черный FOC-SJ:14-ST/HB07/... 1417723 1

Примечания:

Для применения соединительного кабеля в системе 
контроля тока молнии LM-S заданная конфигурация 
штекеров (см. пример составления заказа) является 
обязательной. 
Рекомендованная длина: от 10 до 200 м

– Линия HCS для подключения датчиков 
LM-S к оптоэлектронному модулю

– Высокая стойкость к УФ-излучению
– Хорошая маслостойкость

Соединительный кабель

Соединительный провод для LM-S

Пример заказа соединительного 
кабеля LM-S различной длины: 
Готовый соединительный кабель длиной 10 м для системы 
контроля тока молнии LM-S с металлическим соединителем 
push-pull и штекером B-FOC.

Артикул № Длина [м]
макс. 200 м

1417723 / 
FOC-SJ:14-ST/HB02 / 10,0

Шаг:
10,0 м ... 200 м = 1,0 м

10 PHOENIX CONTACT
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Технические характеристики
Рабочее напряжение 24 В DC ±4 V
Интерфейсы Ethernet
Тип подключения RJ45
Скорость передачи данных 10/100 Mbit/s
Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля
Интерфейс B-FOC (ST®)
Количество портов 3
Интерфейсы датчика
Тип подключения Вставка для вставного модуля ввода-вывода
Контр.контакт
Тип подключения M12 с мех. ключом D
Макс. рабочее напряжение 60 В DC
Общие характеристики
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 60 °C
Степень защиты IP20

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Анализатор с оптоэлектронным модулем
LM-S-A/C-3S-ETH 2800618 1

– Модуль в сборе, включая оптоэлек-
тронный модуль для подключения 
макс. трех датчиков LM-S

– Анализ и сохранение параметров силы 
тока, крутизны фронта, заряда и специ-
фической энергии

– Анализ в реальном времени и точное 
соотнесение моментов времени

– Индикация рабочих состояний и диаг-
ностических сообщений 

– Передача данных по сети Ethernet
– Эксплуатация и конфигурация с помо-

щью веб-интерфейса
– Монтаж на несущую рейку

Анализатор

Измерение тока молнии
LM-S

Анализатор с оптоэлектронным модулем

Технические характеристики
Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля
Интерфейс B-FOC (ST®)
Количество портов 3
Общие характеристики
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Степень защиты IP20

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Оптоэлектронный модуль
LM-S-C-3LS 2800617 1

11PHOENIX CONTACT

– Сменный оптоэлектронный модуль для 
анализатора

– Подключение до трех датчиков LM-S
– Отображение состояния и диагности-

ческих сообщений с помощью анализа-
тора

Оптоэлектронный модуль

Оптоэлектронный модуль
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Повреждения под воздействием 
импульсных перенапряжений

Из года в год импульсные перенапря-
жения повреждают или разрушают элек-
трические системы. Следствием являют-
ся затраты на ремонт, а также простои 
оборудования. Эта опасность грозит не 
только установкам и устройствам, ис-
пользуемым в промышленности. Инже-
нерные системы зданий, в том числе в об-
ласти частного жилищного 
строительства, также подвергаются ри-
ску.

Напряжения помех
Активированные механическим либо 

электрическим путем коммутационные 
процессы создают импульсное и высоко-
частотное напряжение помех. Такое на-
пряжение беспрепятственно распростра-
няется по электросети. Это затрагивает 
все устройства, подключенные к данной 
электросети. Прежде всего это касается 
электронных устройств и устройств об-
работки данных, где возникают ошибки 
данных, неконтролируемое выполнение 
функций и отказы системы.

 Ваш веб-код: #0142

Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перена-
пряжений
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Защита от перенапряжений для источников питания

Тип сети
Класс испытания МЭК / тип EN

I / T1 I / T1+ I+II / T1+T2 II / T2 III / T3

230/40
0 В

3-фазный

TN-S/TT

TN-C

2-фазный

TN-S/TT

TN-C

1-фазный

TN-S/TT

TN-C

Защита от перенапряжений для источников питания

Структура сети
Класс испытания МЭК / тип EN

I / T1 I / T1+ I+II / T1+T2 II / T2 III / T3

230/40
0 В

3-фазный

TN-S/TT

TN-C

1-фазный TN-S/TT

Указание
Изделия (штекеры), 

помеченные таким 
логотипом, можно тестировать при 
помощи прибора CHECKMASTER.

Таблица служит для подбора 
устройств защиты от импульсных 
перенапряжений в соответствии с 
областью применения.

Прочие рекомендации по 
применению, в частности в системах 
постоянного тока, предоставляются по 
запросу.

Тип сети

TN-S/TT
3-фазный

TN-C
3-фазный

TN-S/TT
2-фазный

TN-C
2-фазный

TN-S/TT
1-фазный

TN-C
1-фазный

TN-S/TT
Оконечные 

устройства
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

в системе на 230/400 В, стандартные приложения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений Артикул № Стран
ица

FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM 2905421  22

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM + FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM 2905871 + 2905472  20

FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM 2905470  25

VAL-SEC-T2-3S-350-FM 2905340  28

PLT-SEC-T3-3S-230-FM 2905230  30

FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM 2905419  22

FLT-SEC-H-T1-3C-F-264/25-FM 2905871  20

FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM 2905469  25

VAL-SEC-T2-3C-350-FM 2905339  28

FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM 2905418  23

2 x FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM + FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM 2801615 + 2905472  20

FLT-SEC-T1+T2-2S-350/25-FM 2905468  27

VAL-SEC-T2-2S-350-FM 2905338  29

FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM 2905416  23

2 x FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM 2801615  20

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM 2905467  27

VAL-SEC-T2-2C-350-FM 2905337  29

FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM 2905415  23

FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM + FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM 2801615 + 2905472  20

FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM 2905466  27

VAL-SEC-T2-1S-350-FM 2905333  29

PLT-SEC-T3-230-FM 2905229  31

FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM 2905414  24

FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM 2801615  20

FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM 2905465  27

в системе на 230/400 В, особые условия монтажа

Устройство защиты от импульсных перенапряжений Артикул № Стран
ица

VAL-CP-RCD-3S/40/0.03 с УЗО (расчетный ток утечки 30 мА) 2808002  51

VAL-CP-RCD-3S/40/0.3SEL с УЗО (расчетный ток утечки 300 мА) 2808001  51

VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM с автоматическим выключателем 2882750  53

VAL-CP-MOSO 60-3S-FM с автоматическим выключателем для системы шин 60 мм 2804403  52

VAL-MS 350VF/3+1-FM без токов утечки 2885632  42

GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT Комплектное решение для инженерных систем зданий 2801022  39

VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM с автоматическим выключателем 2882776  53

VAL-CP-MOSO 60-3C-FM с автоматическим выключателем для системы шин 60 мм 2804416  52

VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM с автоматическим выключателем 2882763  53

VAL-MS 350 VF/1+1-FM без тока утечки 2902577  43

MNT-1 D Промежуточный штекер 2882200  56

BT-1S-230AC/A универсальный монтаж (акустическая сигнализация) 2803409  55

BT-1S-230AC/O универсальный монтаж (оптическая сигнализация) 2800625  55
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Тип сети
Класс испытания МЭК / тип EN

I / T1 I / T1+ I+II / T1+T2 II / T2 III / T3

120 В

3-фазный

TN-S/TT

TN-C

2-фазный
TN-S/TT

TN-C

1-фазный

TN-S/TT

TN-C

400 В 3-фазный
IT

без нулевого 
провода

400/69
0 В 3-фазный TN

554/96
0 В 3-фазный TN

500 ... 
690 В 3-фазный

IT
без нулевого 
провода

24 В

пост. тока
Общие 
области 

применения:

600 В

пост. тока
Фотогальван

ические 
системы

1000 В

пост. тока
Фотогальван

ические 
системы

Указание
Изделия (штекеры), 

помеченные таким 
логотипом, можно тестировать при 
помощи прибора CHECKMASTER.

Защита от перенапряжений для 
цепей питания.

Таблица служит для подбора 
устройств защиты от импульсных 
перенапряжений в соответствии с 
областью применения. Прочие 
рекомендации по применению, в 
частности в системах постоянного тока, 
предоставляются по запросу.

Тип сети

TN-S/TT
3-фазный

TN-C
3-фазный

TN-S/TT
2-фазный

TN-C
2-фазный

TN-S/TT
1-фазный

TN-C
1-фазный

TN-S/TT
Оконечные 

устройства

IT
3-фазный
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

Устройство защиты от импульсных перенапряжений Артикул № Стран
ица

VAL-MS-T1/T2-175/12.5/3+1-FM 2800670  36

VAL-SEC-T2-3S-175-FM 2905354  28

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM 2800672  36

VAL-SEC-T2-3C-175-FM 2905353  28

VAL-SEC-T2-2S-175-FM 2905351  29

VAL-SEC-T2-2C-175-FM 2905350  29

VAL-MS-T1/T2-175/12.5/1+1-FM 2800674  37

VAL-SEC-T2-1S-175-FM 2905348  29

PLT-SEC-T3-120-FM 2905228  31

VAL-MS-T1/T2-175/12.5/1+0-FM 2801044  37

VAL-MS-120-ST + VAL-MS BE/FM 2807586 + 2817738  45

FLT-SEC-P-T1-3C-440/25-FM 2905988  21

VAL-MS 580/3+0-FM 2920447  41

FLT-SEC-P-T1-3C-440/25-FM 2905988  21

VAL-MS 580/3+0-FM 2920447  41

PWT 100-800/AC-FM 2800419  35

VAL-MS 750/30/3+0-FM 2920272  48

PWT 100-800/AC-FM 2800419  35

VAL-MS 750/30/3+0-FM 2920272  48

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM 2801240  38

VAL-MS 60/FM 2868033  44

PLT-SEC-T3-24-FM 2905223  31

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM 2801164  58

VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM 2800641  58

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM 2801161  58

VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM 2800627  58

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC Для устройства слежения MPP 2801529  60

PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC Для двух устройств слежения MPP 2801317  60

PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC Для трех устройств слежения MPP 2801531  60

PV-SET 2ST/1000DC-SPD-DC-SC Для двух солнечных контуров, с выключателем 
нагрузки

2801318  60
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Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений
УЗИП для цепей питания с системой безопасного контроля энергии

Технология Safe Energy Control 
(SEC)

Новые УЗИП с технологией безопасно-
го контроля энергии Safe Energy Control 
объединены в семейство продукции, от-
личающееся простотой установки, макси-
мальной производительностью и длитель-
ным сроком службы. Они обеспечивают 
надежную защиту электрического обору-
дования и снижают расходы на техниче-
ское обслуживание. Разрядники с техно-
логией SEC устанавливаются просто, 
компактно и без значительных затрат.

Долговечность без реактивного 
воздействия

Эффективная концепция защиты от пе-
ренапряжений требует использования 
мощного молниезащитного разрядника 
класса 1. Обычные искровые разрядники 
класса 1 нагружают оборудование высо-
кими сопровождающими токами, которые 
могут привести к срабатыванию системы 
защиты от перегрузки. Молниезащитные 
разрядники семейства SEC — это первые 
искровые разрядники без сопровождаю-
щих линейных токов. Отсутствие сопро-
вождающих токов сказывается на сохран-
ности всего оборудования. Это касается 
как защищенного оборудования, так и 
всей системы питания, включая разрядник. 
Благодаря тому, что установленный перед 

разрядником защитный предохранитель 
(автоматический выключатель) не отклю-
чается, достигается максимальная степень 
готовности оборудования.

Решение без дополнительного пре-
дохранителя для любой области 
применения

Мощные молниезащитные разрядники и 
устройства защиты от перенапряжений с 
технологией Safe Energy Control представ-
ляют собой решение для всех распростра-
ненных приложений, позволяющее отка-
заться от дополнительного 
предохранителя для защиты самого УЗИП. 
В системах, где наибольшее значение имеет 
защита оборудования, при номинале 
основного предохранителя до 315 А gG 
можно применять УЗИП класса 1 и класса 
без дополнительного защитного предохра-
нителя. Для прочих приложений в ассорти-
менте продукты со встроенным предохра-
нителем, устойчивым к воздействию 
импульсных токов, например, FLT-SEC-
HYBRID. УЗИП класса 3 серии PLT можно 
использовать при параллельном подключе-
нии без входного. предохранителя также 
благодаря наличию встроенных предохра-
нителей, устойчивых к импульсным токам.

Компактность и универсальное ис-
полнение

Семейство SEC включает в себя FLT-SEC-
PLUS-440, самый компактный искровой раз-
рядник класса 1 в данном диапазоне номи-
нального напряжения, VAL-SEC, самый уз-
кий УЗИП класса 2, и FLT-SEC-T1+T2, 
уникальную напрямую скоординированную 
компактную комбинацию из искрового раз-
рядника класса 1 и УЗИП класса 2 на базе 
варистора. Все продукты семейства SEC 
имеют штекерную конструкцию. Это зна-
чительно упрощает проведение работ по 
техническому обслуживанию.

Все в зеленом диапазоне — держим 
пари, что за пять лет вы ни разу не 
увидите красный свет

С долговечными устройствами защиты 
от перенапряжений семейства SEC вы мо-
жете по меньшей мере на пять лет забыть 
о замене изнашивающихся компонентов. 
Особо продолжительный срок службы 
высококачественных компонентов обес-
печивает технология SEC. Однако если в 
течение данного периода индикатор со-
стояния сигнализирует о необходимости 
замены, в первые пять лет после покупки 
вы бесплатно получите устройство на за-
мену.

 Ваш веб-код: #0143
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Новые искровые разрядники
Новые искровые разрядники в разряд-

никах типа 1 работают без реактивного 
воздействия и отличаются чрезвычайной 
производительностью благодаря отсут-
ствию токов последействия. Это повы-
шает срок службы компонентов вашего 
оборудования.

Молниезащитный разрядник класса 1 
со встроенным входным предохра-
нителем

FLT-SEC-HYBRID сочетает устройст
во защиты от перенапряжений и вход-
ной предохранитель в одном штекере. 
Отдельная установка входного предо-
хранителя больше не требуется. Это по-
зволяет сэкономить место и снизить за-
траты на монтаж.

Мощная система молниезащиты
Наивысшая пропускная способность 

при минимальном размере. И все это при 
длительных напряжениях до 440 В. Иде-
альный молниезащитный разрядник клас-
са 1 для применения в промышленности 
и ветросиловых установках.

Защита от грозовых и коммутаци-
онных импульсных перенапряже-
ний

Надежная защита и минимальные за-
траты на монтаж благодаря чрезвычайно 
комбинации из настоящих молниезащит-
ных разрядников класса 1 и устройств за-
щиты от перенапряжений класса 2 и 
чрезвычайно узкой конструкции.

Очень компактные
УЗИП класса 2 шириной всего 12,5 мм 

на канал обеспечивают превосходную за-
щиту, занимая при этом минимальное ме-
сто, — возможно применение без вход-
ного предохранителя с при номинальном 
токе в сети до 315 А.

Мощное устройство защиты прибо-
ров класса 3

Благодаря встроенным предохраните-
лям, устойчивым к импульсным токам, 
можно отказаться от отдельного предо-
хранителя в отводе. Это экономит место 
и упрощает процесс планирования.
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Технические характеристики Технические характеристики
Электрические данные
Класс испытания согл. МЭК I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2
Номинальное напряжение UN 240/415 В AC (TN-C) 240 В AC (TN-C)
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC

L-PEN 264 В AC 264 В AC
Импульсный ток Iimp (10/350)мкс
Заряд L-PEN 12,5 Ас 12,5 Ас
Удельная энергия L-PEN 160 кДж/Ω 160 кДж/Ω
Пиковое значение тока L-PEN 25 кA 25 кA
Номинальный разрядный ток In (8/20) мкс L-PEN 25 кA 25 кA
Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс L-PEN 50 кA 50 кA
Уровень защиты Up L-PEN ≤ 1,5 кВ ≤ 1,5 кВ
Способность к гашению сопровождающих токов Ifi L-PEN 50 кA 50 кA
Стойкость к короткому замыканию ISCCR 50 кA 50 кA
Макс. номинал входного предохранителя при подключении о к 
сети

- -

Время срабатывания tA L-PEN ≤ 100 нс ≤ 100 нс
Общие характеристики
Размеры Ш / В / Г 106,8 мм / 167 мм / 74,5 мм 35,5 мм / 167 мм / 74,5 мм
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

2,5 ... 35 мм² / 2,5 ... 35 мм² / 13 - 2 / - 2,5 ... 35 мм² / 2,5 ... 35 мм² / 13 - 2 / -

Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V-0 V-0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-11 / EN 61643-11 МЭК 61643-11 / EN 61643-11
Сигнальные контакты Переключающий контакт Переключающий контакт
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / - 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / -

Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC) 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC)
макс. рабочий ток 1 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока) 1 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока)

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

FLASHTRAB
FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM 2905871 1 FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM 2801615 1

Принадлежности Принадлежности

Запасной штекер
L-N / L-PEN FLT-SEC-H-T1-264/25-P 2905968 1 FLT-SEC-H-T1-264/25-P 2905968 1

20 PHOENIX CONTACT

– Встроенная комбинация из искрового 
разрядника без сопровождающего 
тока сети и устойчивого к импульсному 
току предохранителя

– Не требует входного предохранителя 
благодаря встроенной системе защиты 
от перегрузок

– Без тока утечки, подходит для приме-
нения в системах с предварительным 
учетом электроэнергии

– Возможность подключения при помо-
щи инновационного фиксатора 
Push/Pull

– Низкий уровень защиты: 1,5 кВ
– Оптический, механический индикатор 

состояния
– С сухим контактом для дистанционной 

передачи сигналов состояния

Г Ш

В

новинка

Г Ш

В

новинкаМолниезащитный разрядник, класс 1
FLASHTRAB SEC HYBRID

Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений
УЗИП для цепей питания с системой безопасного контроля энергии

4-проводная система, L1, L2, L3, PEN 2-проводная система, L, PEN



12 14

FM11

PE(N)

L2L1 L3 12 14

FM11

L

PE(N)

С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

Технические характеристики Технические характеристики
Электрические данные
Класс испытания согл. МЭК I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2
Номинальное напряжение UN 400/690 В AC (TN-C) / 400 В AC (IT) 400 В AC (TN) / 400 В AC (IT)
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC

L-PEN 440 В AC 440 В AC
Импульсный ток Iimp (10/350)мкс
Заряд L-PEN 12,5 Ас 12,5 Ас
Удельная энергия L-PEN 160 кДж/Ω 160 кДж/Ω
Пиковое значение тока L-PEN 25 кA 25 кA
Номинальный разрядный ток In (8/20) мкс L-PEN 25 кA 25 кA
Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс L-PEN 50 кA 50 кA
Уровень защиты Up L-PEN ≤ 2,5 кВ ≤ 2,5 кВ
Способность к гашению сопровождающих токов Ifi L-PEN 50 кA 50 кA
Стойкость к короткому замыканию ISCCR 50 кA 50 кA
Макс. номинал входного предохранителя при подключении о к 
сети

400 А AC (gG) 400 А AC (gG)

Время срабатывания tA L-PEN ≤ 100 нс ≤ 100 нс
Общие характеристики
Размеры Ш / В / Г 106,8 мм / 95,2 мм / 74,5 мм 35,6 мм / 95,2 мм / 74,5 мм
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

2,5 ... 35 мм² / 2,5 ... 35 мм² / 13 - 2 / - 2,5 ... 35 мм² / 2,5 ... 35 мм² / 13 - 2 / -

Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V-0 V-0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-11 / EN 61643-11 МЭК 61643-11 / EN 61643-11
Сигнальные контакты Переключающий контакт Переключающий контакт
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / - 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / -

Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC) 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC)
макс. рабочий ток 1 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока) 1 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока)

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

FLASHTRAB
FLT-SEC-P-T1-3C-440/25-FM 2905988 1 FLT-SEC-P-T1-1C-440/25-FM 2905987 1

Принадлежности Принадлежности

Запасной штекер
L-N / L-PEN FLT-SEC-P-T1-440/25-P 2905989 1 FLT-SEC-P-T1-440/25-P 2905989 1

21PHOENIX CONTACT

– Искровой разрядник без линейных со-
провождающих токов

– Подходит для применения в системах 
с предварительным учетом электроэ-
нергии

– Соответствует требованиям TOV при 
применении в ИТ-системах

– штекерная конструкция
– Низкий уровень защиты: 2,5 кВ
– Оптический, механический индикатор 

состояния
– С сухим контактом для дистанционной 

передачи сигналов состояния
– Штекер, проверяемый с помощью 

CHECKMASTER

Г Ш

В

новинка

Г Ш

В

новинкаМолниезащитный разрядник, класс 1
FLASHTRAB SEC PLUS 440

Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений
УЗИП для цепей питания с системой безопасного контроля энергии

4-проводная система, L1, L2, L3, PE(N) 2-проводная система, L, PE(N)
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12 14

11
FM

    

Технические характеристики Технические характеристики
Электрические данные
Класс испытания согл. МЭК I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2
Номинальное напряжение UN 240/415 В AC (TN-S) / 240/415 В AC (TT) 240/415 В AC (TN-C)
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC

L-N / N-PE / L-PEN 350 В AC / 350 В AC / - - / - / 350 В AC
Импульсный ток Iimp (10/350)мкс
Заряд L-N / N-PE / L-PEN 12,5 Ас / 50 Ас / - - / - / 12,5 Ас
Удельная энергия L-N / N-PE / L-PEN 160 кДж/Ω / 2500 кДж/Ω / - - / - / 160 кДж/Ω
Пиковое значение тока L-N / N-PE / L-PEN 25 кA / 100 кA / - - / - / 25 кA
Номинальный разрядный ток In (8/20) мкс

L-N / N-PE / L-PEN 25 кA / 100 кA / - - / - / 25 кA
Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс

L-N / N-PE / L-PEN 50 кA / - / - - / - / 50 кA
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ / - - / - / ≤ 1,5 кВ
Способность к гашению сопровождающих Ifi

L-N / N-PE / L-PEN 50 кA / 100 А / - - / - / 50 кA
Стойкость к короткому замыканию ISCCR 50 кA 50 кA
Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 100 нс / ≤ 100 нс / - - / - / ≤ 100 нс
Общие характеристики
Размеры Ш / В / Г 142,4 мм / 95,2 мм / 74,5 мм 106,8 мм / 95,2 мм / 74,5 мм
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

2,5 ... 35 мм² / 2,5 ... 25 мм² / 13 - 2 / 12 - 2 2,5 ... 35 мм² / 2,5 ... 25 мм² / 13 - 2 / 12 - 2 2,5 ... 35 

Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V-0 V-0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-11 / EN 61643-11 МЭК 61643-11 / EN 61643-11
сигнальные контакты Переключающий контакт Переключающий контакт
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 

Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC) 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC) 250
макс. рабочий ток 1 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока) 1 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока) 1 

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

FLASHTRAB
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM 2905421 1 FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM 2905419 1

Принадлежности Принадлежности

Запасной штекер
L-N / L-PEN FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422 1 FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422 1

N-PE FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1

22 PHOENIX CONTACT

– Искровой разрядник без линейных со-
провождающих токов

– Без тока утечки, подходит для приме-
нения в системах с предварительным 
учетом электроэнергии

– Штекерная конструкция
– Высокое длительное рабочее напряже-

ние 350 В пер. тока для сетей 
230/400 В пер. тока с сильными колеба-
ниями напряжения

– Низкий уровень защиты: 1,5 кВ
– Оптический, механический индикатор 

состояния
– С сухим контактом для дистанционной 

передачи сигналов состояния
– Штекер, проверяемый с помощью 

CHECKMASTER

Молниезащитный разрядник, класс 1
FLASHTRAB SEC PLUS

Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений
УЗИП для цепей питания с системой безопасного контроля энергии

5-проводная система, L1, L2, L3, N, PE 4-проводная система, L1, L2, L3, PEN 4-

Г Ш

В

новинка

Г Ш

В

новинка
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

      

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2
240/415 В AC (TN-S) / 240/415 В AC (TT) 240/415 В AC (TN-C) 240 В AC (TN-S) / 240 В AC (TT)

350 В AC / 350 В AC / - - / - / 350 В AC 350 В AC / 350 В AC / -

12,5 Ас / 50 Ас / - - / - / 12,5 Ас 12,5 Ас / 50 Ас / -
160 кДж/Ω / 2500 кДж/Ω / - - / - / 160 кДж/Ω 160 кДж/Ω / 2500 кДж/Ω / -
25 кA / 100 кA / - - / - / 25 кA 25 кA / 100 кA / -

25 кA / 100 кA / - - / - / 25 кA 25 кA / 100 кA / -

50 кA / - / - - / - / 50 кA 50 кA / - / -

≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ / - - / - / ≤ 1,5 кВ ≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ / -

50 кA / 100 А / - - / - / 50 кA 50 кA / 100 А / -
50 кA 50 кA 50 кA

≤ 100 нс / ≤ 100 нс / - - / - / ≤ 100 нс ≤ 100 нс / ≤ 100 нс / -

106,8 мм / 95,2 мм / 74,5 мм 71,2 мм / 95,2 мм / 74,5 мм 71,2 мм / 95,2 мм / 74,5 мм
² / 13 - 2 / 12 - 2 2,5 ... 35 мм² / 2,5 ... 25 мм² / 13 - 2 / 12 - 2 2,5 ... 35 мм² / 2,5 ... 25 мм² / 13 - 2 / 12 - 2 2,5 ... 35 мм² / 2,5 ... 25 мм² / 13 - 2 / 12 - 2

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
V-0 V-0 V-0
МЭК 61643-11 / EN 61643-11 МЭК 61643-11 / EN 61643-11 МЭК 61643-11 / EN 61643-11
Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт

² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14

 DC) 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC) 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC) 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC)
) 1 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока) 1 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока) 1 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока)

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM 2905418 1 FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM 2905416 1 FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM 2905415 1

Принадлежности Принадлежности Принадлежности

FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422 1 FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422 1 FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422 1
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1

23PHOENIX CONTACT

Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений
УЗИП для цепей питания с системой безопасного контроля энергии

Г Ш

В

новинка

, L1, L2, L3, PEN 4-проводная система, L1, L2, N, PE 3-проводная система, L1, L2, PEN 3-проводная система, L, N, PE

Г Ш

В

новинка

Г Ш

В

новинка
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Технические характеристики Технические характеристики
Электрические данные
Класс испытания согл. МЭК I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2
Номинальное напряжение UN 240 В AC (TN-C) / 

240 В AC (TT)
240 В AC (TN - only N-PE) / 
240 В AC (TT - only N-PE)

Макс. напряжение при длительной нагрузке UC

L-N / N-PE / L-PEN - / - / 350 В AC - / 350 В AC / -
Импульсный ток Iimp (10/350)мкс
Заряд L-N / N-PE / L-PEN - / - / 12,5 Ас - / 50 Ас / -
Удельная энергия L-N / N-PE / L-PEN - / - / 160 кДж/Ω - / 2500 кДж/Ω / -
Пиковое значение тока L-N / N-PE / L-PEN - / - / 25 кA - / 100 кA / -
Номинальный разрядный ток In (8/20) мкс

L-N / N-PE / L-PEN - / - / 25 кA - / 100 кA / -
Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс

L-N / N-PE / L-PEN - / - / 50 кA - / - / -
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN - / - / ≤ 1,5 кВ - / ≤ 1,5 кВ / -
Способность к гашению сопровождающих токов Ifi

L-N / N-PE / L-PEN - / - / 50 кA - / 100 А (350 В перемен. тока) / -
Стойкость к короткому замыканию ISCCR 50 кA -
Макс. номинал входного предохранителя при подключении к 
сети

315 А AC (gG) -

Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN - / - / ≤ 100 нс - / ≤ 100 нс / -
Общие характеристики
Размеры Ш / В / Г 35,6 мм / 95,2 мм / 74,5 мм 35,6 мм / 95,2 мм / 74,5 мм
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

2,5 ... 35 мм² / 2,5 ... 25 мм² / 13 - 2 / 12 - 2 2,5 ... 35 мм² / 2,5 ... 25 мм² / 13 - 2 / 12 - 2

Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V-0 V-0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-11 / EN 61643-11 МЭК 61643-11 / EN 61643-11
сигнальные контакты Переключающий контакт Переключающий контакт
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14

Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC) 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC)
макс. рабочий ток 1 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока) 1 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока)

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

FLASHTRAB
FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM 2905414 1 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM 2905472 1

Принадлежности Принадлежности

Запасной штекер
L-N / L-PEN FLT-SEC-P-T1-350/25-P 2905422 1

N-PE FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1

24 PHOENIX CONTACT

– Искровой разрядник без линейных со-
провождающих токов

– Без тока утечки, подходит для приме-
нения в системах с предварительным 
учетом электроэнергии

– Штекерная конструкция
– Высокое длительное рабочее напряже-

ние 350 В пер. тока для сетей 
230/400 В пер. тока с сильными колеба-
ниями напряжения

– Низкий уровень защиты: 1,5 кВ
– Оптический, механический индикатор 

состояния
– С сухим контактом для дистанционной 

передачи сигналов состояния
– Штекер, проверяемый с помощью 

CHECKMASTER

Г Ш

В

новинка

Г Ш

В

новинкаМолниезащитный разрядник, класс 1
FLASHTRAB SEC PLUS

Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений
УЗИП для цепей питания с системой безопасного контроля энергопотребления

2-проводная система, L, PEN Разрядник N-PE



12 14

11 FM

N

PE L2L1 L3

12 14

11 FM

PEN

L1 L3L2

С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products
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Технические характеристики Технические характеристики
Электрические данные
Класс испытания согл. МЭК I + II , T1 + T2 I + II , T1 + T2
Номинальное напряжение UN 240/415 В AC (TN-S) / 240/415 В AC (TT) 240/415 В AC (TN-C)
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC

L-N / N-PE / L-PEN 350 В AC / 350 В AC / - - / - / 350 В AC
Импульсный ток Iimp (10/350)мкс
Заряд L-N / N-PE / L-PEN 12,5 Ас / 50 Ас / - - / - / 12,5 Ас
Удельная энергия L-N / N-PE / L-PEN 160 кДж/Ω / 2500 кДж/Ω / - - / - / 160 кДж/Ω
Пиковое значение тока L-N / N-PE / L-PEN 25 кA / 100 кA / - - / - / 25 кA
Номинальный ток разряда In (8/20) мкс

L-N / N-PE / L-PEN 25 кA / 100 кA / - - / - / 25 кA
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,5 кВ / ≤ 1,5 кВ / - - / - / ≤ 1,5 кВ
Способность к гашению сопровождающих токов Ifi

L-N / N-PE / L-PEN 25 кA (264 В перемен. тока) / 100 А (350 В перемен. тока) / - - / - / 25 кA (264 В пер. тока)
Стойкость к короткому замыканию ISCCR 25 кA (264 В пер. тока) / 3 кA (350 В перемен. тока) 25 кA (264 В пер. тока) / 3 кA (350 В перемен. тока)
Макс. номинал входного предохранителя при подключении к 
сети

315 А AC (gG) 315 А AC (gG)

Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / - - / - / ≤ 25 нс
Общие характеристики
Размеры Ш / В / Г 142,4 мм / 95,2 мм / 74,5 мм 106,8 мм / 95,2 мм / 74,5 мм
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

2,5 ... 35 мм² / 2,5 ... 25 мм² / 13 - 2 / 12 - 2 2,5 ... 35 мм² / 2,5 ... 25 мм² / 13 - 2 / 12 - 2

Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V-0 V - 0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-11 / EN 61643-11 МЭК 61643-11 / EN 61643-11
Сигнальные контакты Переключающий контакт Переключающий контакт
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14

Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC) 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC)
макс. рабочий ток 1 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока) 1 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока)

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Комбинированные разрядники для защиты от тока молний и 
перенапряжений типа 1+2

FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM 2905470 1 FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM 2905469 1

Принадлежности Принадлежности

Запасной штекер
L-N / L-PEN FLT-SEC-T1-350/25-P 2905471 1 FLT-SEC-T1-350/25-P 2905471 1
L-N / L-PEN VAL-SEC-T2-350-P 2905346 1 VAL-SEC-T2-350-P 2905346 1

N-PE FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 2905473 1
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– Скоординированная комбинация из 
искрового разрядника класса 1 без со-
провождающего тока сети и УЗИП 
класса 2 на базе варистора

– Особенно подходит для обеспечения 
максимальной защиты чувствительных 
устройств в жестких условиях

– Штекерная конструкция
– Высокое длительное рабочее напряже-

ние 350 В пер. тока для сетей 
230/400 В пер. тока с сильными колеба-
ниями напряжения

– Низкий уровень защиты: 1,5 кВ
– Оптический, механический индикатор 

состояния
– С сухим контактом для дистанционной 

передачи сигналов состояния
– Штекер, проверяемый с помощью 

CHECKMASTER

Г Ш

В

новинка

Г Ш

В

новинкаКомбинированные сигнальные контакты 
для защиты от молнии и перенапряже-
ний, класс 1+2 FLASHTRAB SEC T1+T2

Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений
УЗИП для цепей питания с системой безопасного контроля энергопотребления

5-проводная система, L1, L2, L3, N, PE 4-проводная система, L1, L2, L3, PEN
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     CCA       CCA  

Технические характеристики Технические характеристики
Электрические данные ...335 ...175 ...335
Класс испытания согл. МЭК I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2
Номинальное напряжение UN 240/415 В AC (TN-S) / 

240/415 В AC (TT)
120/208 В AC (TN-S) / 
120/208 В AC (TT)

240/415 В AC (TN-S)

Макс. напряжение при длительной нагрузке UC

L-N / L-PE / N-PE / L-PEN 335 В AC / - / 264 В AC / - 175 В AC / - / 264 В AC / - - / 335 В AC / 335 В AC / - - / - / - / 335
Импульсный ток Iimp (10/350)мкс
Заряд L-N / N-PE / L-PEN 6,25 Ас / 25 Ас / - 6,25 Ас / 25 Ас / - - / 6,25 Ас / -
Удельная энергия L-N / N-PE / L-PEN 39 кДж/Ω / 625 кДж/Ω / - 39 кДж/Ω / 625 кДж/Ω / - - / 39 кДж/Ω / -
Пиковое значение тока L-N / N-PE / L-PEN 12,5 кA / 50 кA / - 12,5 кA / 50 кA / - - / 12,5 кA / -
Номинальный разрядный ток In (8/20) мкс

L-N / L-PE / N-PE / L-PEN 12,5 кA / 12,5 кA / 50 кA / - 12,5 кA / 12,5 кA / 50 кA / - - / 12,5 кA / 12,5 кA / - - / - / - / 12,5 
Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс

L-N / L-PE / N-PE / L-PEN 50 кA / 50 кA / 50 кA / - 50 кA / 50 кA / 50 кA / - - / 50 кA / 50 кA / -
Уровень защиты Up

L-N / L-PE / N-PE / L-PEN ≤ 1,2 кВ / ≤ 2 кВ / ≤ 1,7 кВ / - ≤ 0,8 кВ / ≤ 2 кВ / ≤ 1,7 кВ / - ≤ 1,6 кВ (30 kA - 8/20µs) / ≤ 1,2 кВ / ≤ 1,2 кВ / - - / - / - / 

Стойкость к короткому замыканию ISCCR 25 кA 25 кA
Макс. номинал входного предохранителя при подключении к 
сети

160 А AC (gG) 160 А AC (gG) 160 А AC (gG)

Время срабатывания tA

L-N / L-PE / N-PE / L-PEN ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / ≤ 100 нс / - ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / ≤ 100 нс / - - / ≤ 25 нс / ≤ 25 нс / -
Общие характеристики
Размеры Ш / В / Г 71,2 мм / 99 мм / 77,5 мм 71,2 мм / 99 мм / 77,5 мм
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

1,5 ... 35 мм² / 1,5 ... 25 мм² / 15 - 2 / 10 - 2 1,5 ... 35 мм² / 1,5 ... 25 мм² / 15 - 2 / 10 - 2 1,5 ... 35 

Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V-0 V-0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-11 / EN 61643-11 МЭК 61643-11 / EN 61643-11
Сигнальные контакты Переключающий контакт Переключающий контакт
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 

Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 30 В DC 250 В AC / 30 В DC
макс. рабочий ток 1,5 А AC / 1 A DC 1,5 А AC / 1 A DC

Данные для заказа Данные для заказа

Описание UC Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

VALVETRAB-MS, молниезащитный разрядник на базе вари-
стора

с контр.контактом передачи сигнала 335 В AC VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM 2800183 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM 2800644 1
без контр.контакта передачи сигнала 335 В AC VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 2800184 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 2800645 1
с контр.контактом передачи сигнала 175 В AC VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1-FM 2800670 1
без контр.контакта передачи сигнала 175 В AC VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1 2800671 1

Принадлежности Принадлежности

Запасной штекер
L-N / L-PEN VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10 VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10
L-N / L-PEN VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST 2800676 10

N-PE F-MS-T1/T2 50 ST 2800191 10
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– Универсальная разъемная конструкция, 
в том числе разрядника N-PE

– Надежная фиксация соединителей при 
высоких грозовых нагрузках и сильной 
вибрации благодаря оригинальной за-
щелке

– Тепловой расцепитель для каждого 
штекера

– Оптическая, механическая индикация 
состояния отдельных разрядников

– по выбору с сухим контактом для ди-
станционной сигнализации состояния-
или без него

– Механическое кодирование всех гнезд
– Штекер, проверяемый с помощью 

CHECKMASTER

УЗИП для защиты от грозовых и 
коммутацион. перенапряж, тип 1/2
VAL-MS-T1/T2

Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений
Защита от перенапряжений для цепей питания

5-проводная система , L1, L2, L3, N, PE 
(схема 3+1)

5-проводная система , L1, L2, L3, N, PE 
(схема 4+0)
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

      CCA       CCA  

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики
...335 ...175 ...335 ...175 ...335 ...175
I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2
240/415 В AC (TN-C) 120/208 В AC (TN-C) 240 В AC (TN-S) / 

240 В AC (TT)
120 В AC (TN-S) / 
120 В AC (TT)

240 В AC (TN-C, TN-S) / 
240 В AC (TT)

120 В AC (TN-C, TN-S) / 
120 В AC (TT)

AC / - - / - / - / 335 В AC - / - / - / 175 В AC 335 В AC / - / 264 В AC / - 175 В AC / - / 264 В AC / - 335 В AC / - / - / 335 В AC 175 В AC / - / - / 175 В AC

- / - / 6,25 Ас - / - / 6,25 Ас 6,25 Ас / 25 Ас / - 6,25 Ас / 25 Ас / - 6,25 Ас / - / 6,25 Ас 6,25 Ас / - / 6,25 Ас
- / - / 39 кДж/Ω - / - / 39 кДж/Ω 39 кДж/Ω / 625 кДж/Ω / - 39 кДж/Ω / 625 кДж/Ω / - 39 кДж/Ω / - / 39 кДж/Ω 39 кДж/Ω / - / 39 кДж/Ω
- / - / 12,5 кA - / - / 12,5 кA 12,5 кA / 50 кA / - 12,5 кA / 50 кA / - 12,5 кA / - / 12,5 кA 12,5 кA / - / 12,5 кA

A / - - / - / - / 12,5 кA - / - / - / 12,5 кA 12,5 кA / - / 50 кA / - 12,5 кA / - / 50 кA / - 12,5 кA / - / - / 12,5 кA 12,5 кA / - / - / 12,5 кA

- / - / - / 50 кA - / - / - / 50 кA 50 кA / - / 50 кA / - 50 кA / - / 50 кA / - 50 кA / - / - / 50 кA 50 кA / - / - / 50 кA

 / - - / - / - / ≤ 1,6 кВ (30 kA - 8/20µs) - / - / - / ≤ 0,8 кВ ≤ 1,2 кВ / ≤ 2 кВ / ≤ 1,7 кВ / - ≤ 0,8 кВ / ≤ 2 кВ / ≤ 1,7 кВ / - ≤ 1,6 кВ (30 kA - 8/20µs) / - / - / 
≤ 1,6 кВ (30 kA - 8/20µs)

≤ 0,8 кВ / - / - / ≤ 0,8 кВ

25 кA 25 кA 25 кA
160 А AC (gG) 160 А AC (gG) 160 А AC (gG) 160 А AC (gG) 160 А AC (gG) 160 А AC (gG)

- / - / - / ≤ 25 нс - / - / - / ≤ 25 нс ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / ≤ 100 нс / - ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / ≤ 100 нс / - ≤ 25 нс / - / - / ≤ 25 нс ≤ 25 нс / - / - / ≤ 25 нс

53,4 мм / 99 мм / 77,5 мм 35,6 мм / 99 мм / 77,5 мм 17,5 мм / 99 мм / 77,5 мм
² / 15 - 2 / 10 - 2 1,5 ... 35 мм² / 1,5 ... 25 мм² / 15 - 2 / 10 - 2 1,5 ... 35 мм² / 1,5 ... 25 мм² / 15 - 2 / 10 - 2 1,5 ... 35 мм² / 1,5 ... 25 мм² / 15 - 2 / -

-40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
V-0 V-0 V-0

МЭК 61643-11 / EN 61643-11 МЭК 61643-11 / EN 61643-11 / EN 61643-11/A11 МЭК 61643-11 / EN 61643-11
Переключающий контакт Переключающий контакт Переключающий контакт

² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / - / -

250 В AC / 30 В DC 250 В AC / 30 В DC 250 В AC / 30 В DC
1,5 А AC / 1 A DC 1,5 А AC / 1 A DC 1 А AC / 1 A DC

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM 2800188 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM 2800186 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM 2801042 1
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 2800189 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 2800187 1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 2801041 1
VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM 2800672 1 VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1-FM 2800674 1 VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0-FM 2801044 1
VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0 2800673 1 VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1 2800675 1 VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0 2801043 1

Принадлежности Принадлежности Принадлежности

VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10 VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10 VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 10
VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST 2800676 10 VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST 2800676 10 VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST 2800676 10

F-MS-T1/T2 50 ST 2800191 10
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Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений
Защита от перенапряжений для цепей питания
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В

4-проводная система, L1, L2, L3, PEN 3-проводная система, L, N, PE 2-проводная система , L, N / PEN
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    CCA      CCA 

Технические характеристики Технические характеристики
Электрические данные
Класс испытания согл. МЭК I / II , T1 / T2 I / II , T1 / T2
Номинальное напряжение UN 60 В AC  ±10 % (TN) 60 В AC  ±10 % (TN-S)
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC

L-N / N-PE / L-PEN 75 В AC / - / 75 В AC 75 В AC / 75 В AC / -
Импульсный ток Iimp (10/350)мкс
Заряд L-N / N-PE / L-PEN 6,25 Ас / - / 6,25 Ас 6,25 Ас / 6,25 Ас / -
Удельная энергия L-N / N-PE / L-PEN 39 кДж/Ω / - / 39 кДж/Ω 39 кДж/Ω / 39 кДж/Ω / -
Пиковое значение тока L-N / N-PE / L-PEN 12,5 кA / - / 12,5 кA 12,5 кA / 12,5 кA / -
Номинальный разрядный ток In (8/20) мкс

L-N / N-PE / L-PEN 12,5 кA / - / 12,5 кA 12,5 кA / 12,5 кA / -
Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс

L-N / N-PE / L-PEN 30 кA / - / 30 кA 30 кA / 30 кA / -
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 0,4 кВ / - / ≤ 0,4 кВ ≤ 0,4 кВ / ≤ 0,4 кВ / -
Стойкость к короткому замыканию ISCCR 25 кA 25 кA
Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 нс / - / ≤ 25 нс ≤ 25 нс / ≤ 25 нс / -
Общие характеристики
Размеры Ш / В / Г 17,5 мм / 97 мм / 77,5 мм 35,6 мм / 97 мм / 77,5 мм
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

1,5 ... 35 мм² / 1,5 ... 25 мм² / 15 - 2 / 10 - 2 1,5 ... 35 мм² / 1,5 ... 25 мм² / 15 - 2 / 10 - 2

Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V-0 V-0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-11 / EN 61643-11 МЭК 61643-11 / EN 61643-11
Сигнальные контакты Переключающий контакт Переключающий контакт
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14

Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC) 250 В AC / 125 В DC (200 мА DC)
макс. рабочий ток 1,5 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока) 1,5 А AC / 1 A DC (30 В постоян. тока)

Данные для заказа Данные для заказа

Описание UC Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

VALVETRAB-MS, молниезащитный разрядник на базе вари-
стора

с контр.контактом передачи сигнала 75 В AC VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM 2801240 1
без контр.контакта передачи сигнала 75 В AC VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0 2801241 1

75 В AC VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM 2801533 1
75 В AC VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V 2801532 1

Принадлежности Принадлежности

Запасной штекер
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST 2801242 10 VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST 2801242 10
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– Комбинированный подход к разводке
– Также подходит для применения в ка-

честве отраслевых решений, например, 
в железнодорожной или телекоммуни-
кационной отрасли

– Тепловой расцепитель для каждого 
штекера

– Оптическая, механическая индикация 
состояния отдельных разрядников

– по выбору с сухим контактом для ди-
станционной сигнализации или без 
него

– Механическое кодирование всех гнезд
– Штекер, проверяемый с помощью 

CHECKMASTER
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Устройство защиты от перенапря-
жений для специального примене-
ния

Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений
Защита от перенапряжений для цепей питания

2-проводная система, L, PEN 3-проводная система, L, N, PE



С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products



Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Комплект устройств, состоящий из:
1 x VAL-MS-T1/T2 (УЗИП для защиты от перенапряжений),
1 x MNT-1D (адаптер для защиты устройств),
1 x MNT-TV-SAT D (адаптер для защиты устройств и TV-SAT),
1 x MNT-TAE D (адаптер для защиты устройств и TAE),
2 адаптера для сопряжения соединителя F-типа с соединителем TV (IEC)-типа
1 x KBL TV-SAT/150, 1 x KBL TV/150,
1 x KBL TAE/150 (соединительный кабель)

GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT 2801022 1
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– Комплект защиты от перенапряжений 
в качестве мощной базовой защиты

– Адаптированные друг к другу устрой-
ства защиты

– УЗИП VAL-MS-T1/T2 для монтажа в 
распределительные устройства

– Три защитных адаптера (класс 3) для 
защиты электропитания

– Из них два с дополнительной защитой 
сигнальных проводников (TV/SAT или 
TAE)

– В комплект поставки входят адаптер и 
кабель

Комплектное решение для инже-
нерных систем зданий

Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений
Защита от перенапряжений для цепей питания

Комплектное решение защиты от перена-
пряжений для TAE и TV-SAT



12 14

11 FM

NL1 L2 L3 1214

11FM

N L1 L2 L3

      CCA       CCA  

Технические характеристики Технические характеристики
Электрические данные VAL-MS 230 VAL-MS 320 VAL-MS 320
Класс испытания согл. МЭК II , T2 II , T2 II , T2
Номинальное напряжение UN 240/415 В AC (TN-S) / 

240/415 В AC (TT)
240/415 В AC (TN-S) / 
240/415 В AC (TT)

240/415 В AC (TN-S) / 
240/415 В AC (TT)

Макс. напряжение при длительной нагрузке UC

L-N / N-PE / L-PEN 275 В AC / 260 В AC / - 335 В AC / 260 В AC / - 335 В AC / 260 В AC / - - / - / 335
Номинальный разрядный ток In (8/20) мкс

L-N / N-PE / L-PEN 20 кA / 20 кA / - 20 кA / 20 кA / - 20 кA / 20 кA / -
Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс

L-N / N-PE / L-PEN 40 кA / 40 кA / - 40 кA / 40 кA / - 40 кA / 40 кA / -
Уровень защиты Up

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 1,35 кВ / ≤ 1,5 кВ / - ≤ 1,6 кВ / ≤ 1,5 кВ / - ≤ 1,6 кВ / ≤ 1,5 кВ / -
Стойкость к короткому замыканию ISCCR 25 кA 25 кA
Макс. номинал входного предохранителя при подключении к 
сети

125 А AC (gG) 125 А AC (gG) 125 А AC (gG)

Время срабатывания tA

L-N / N-PE / L-PEN ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / - ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / - ≤ 25 нс / ≤ 100 нс / -
Общие характеристики
Размеры Ш / В / Г 71 мм / 99 мм / 58 мм 71 мм / 99 мм / 58 мм
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

1,5 ... 35 мм² / 1,5 ... 25 мм² / 15 - 2 / 10 - 2 1,5 ... 35 мм² / 1,5 ... 25 мм² / 15 - 2 / 10 - 2 1,5 ... 35 

Диапазон температур -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V-0 V-0
Стандарты на методы испытаний МЭК 61643-11 / EN 61643-11 МЭК 61643-11 / EN 61643-11
Сигнальные контакты Переключающий контакт Переключающий контакт
Параметры подключения: жесткий / гибкий / AWG (МЭК) 
/ AWG (UL)

0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 мм² / 0,14 ... 1,5 мм² / 28 - 16 / 30 - 14 0,14 ... 1,5 

Макс. рабочее напряжение 250 В AC / 30 В DC 250 В AC / 30 В DC
макс. рабочий ток 0,75 А AC / 1 A DC 0,75 А AC / 1 A DC

Данные для заказа Данные для заказа

Описание I
макс. UC Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

VALVETRAB, устройство защиты от импульсных перенапря-
жений

без контр.контакта передачи сигнала 40 кA 275 В AC VAL-MS 230/3+1 2838209 1
с контр.контактом передачи сигнала 40 кA 275 В AC VAL-MS 230/3+1 FM 2838199 1
без контр.контакта передачи сигнала 40 кA 335 В AC VAL-MS 320/3+1 2859178 1
с контр.контактом передачи сигнала 40 кA 335 В AC VAL-MS 320/3+1/FM 2859181 1 VAL-MS 320/3+1/FM-UD 2856689 1
VALVETRAB MS
без контр.контакта передачи сигнала
с контр.контактом передачи сигнала

Принадлежности Принадлежности

Запасной штекер
1L-N/PE VAL-MS 230 ST 2798844 10
1L-N/PE VAL-MS 320 ST 2838843 10 VAL-MS 320-UD ST 2858315 10
1L-N/PE

N-PE F-MS 12 ST 2817990 10 F-MS 12 ST 2817990 10
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– Многоканальные УЗИП  2-го класса
– Штекерная конструкция
– Тепловой расцепитель на каждом ште-

кере
– Оптическая, механическая индикация 

состояния отдельных разрядников
– по выбору с сухим контактом для ди-

станционной сигнализации или без 
него

– Механическое кодирование всех гнезд
– Штекер, проверяемый с помощью 

CHECKMASTER

УЗИП класс 2 VALVETRAB MS 
Пропускная способность 30/40 кА

Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений
Защита от перенапряжений для цепей питания

5-проводная система, L1, L2, L3, N, PE, под-
ключение кабелей питания снизу

5-проводная система, L1, L2, L3, N, PE, под-
ключение кабелей питания сверху
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В
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Для наивысшей степени готовности 
оборудования

Семейства продукции различаются по 
конструкции, мощности и функциональ-
ности. Подберите оптимальное решение 
в соответствии с вашими потребностями:
– QUINT POWER — 

наивысшая функциональность
– TRIO POWER — 

стандартные функции и прочность
– UNO POWER — 

базовые функции и компактность
Конструкции для специального приме-

нения довершают ассортимент продук-
ции:
– MINI POWER — для контрольно-изме-

рительных систем и систем управления
– STEP POWER для модульных электро-

щитов

Источники питания
С нашими высококачественными и раз-

работанными на базе ведущих техноло-
гий изделиями семейств QUINT, TRIO, 
UNO, MINI и STEP POWER Вы будете на-
илучшим образом оснащены для выхода 
на международный рынок.

Преобразователь постоянного тока
С помощью преобразователей постоян-

ного тока QUINT и MINI Вы можете изме-
нять уровень напряжения, восстанавливать 
уровень напряжения на концах длинных 
проводников или формировать гальваниче-
ски развязанные системы подачи питания.

Модули резервирования
Резервированная система питания со-

стоит из двух параллельно подключен-
ных источников питания. С помощью 
модулей резервирования QUINT ORING 
и диодов QUINT, TRIO, UNO и STEP Вы 
можете оптимизировать данное реше-
ние, обеспечив таким образом наивыс-
шую степень готовности оборудования.

Источники бесперебойного питания 
(ИБП) для распределительного 
шкафа

С технологией IQ ваша система элек-
тропитания становится интеллектуаль-
ной. Источник бесперебойного питания 
контролирует и оптимизирует работу ак-
кумулятора. Работайте без перерывов с 
интеллектуальным ИБП для бесперебой-
ного питания.

 Ваш веб-код: #0150

Источники питания и ИБП
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Источники питания и ИБП
Источники питания

Передовые технологии и высочай-
шее качество — источники питания 
для максимальной степени готовно-
сти оборудования.

С нашими высококачественными и раз-
работанными на базе ведущих техноло-
гий источниками питания семейств 
QUINT, TRIO, UNO, MINI и STEP POWER 
Вы будете наилучшим образом оснащены 
для выхода на международный рынок.

Функциональность, класс мощности и 
варианты исполнения соответствуют тре-
бованиям различных областей и обеспе-
чивают возможность подбора оптималь-
ного решения в любой ситуации. 
Сделайте свой выбор, ознакомившись с 
нашим широким ассортиментом источни-
ков питания и преобразователей посто-
янного тока.

QUINT POWER — наивысшая фун-
кциональность

Селективная защита на базе экономич-
ной технологии SFB:

Для быстрого срабатывания стандар-
тного автоматического выключателя 
электромагнитного типа блок питания 
должен в течение короткого промежутка 
времени выдавать ток в несколько раз 
превышающий номинальный. Техноло-
гия автоматического селективного от-
ключения SFB (Selective Fuse Breaking) 

обеспечивает возможность использова-
ния динамического источника тока, ко-
торый течение 12 мс подает ток, в 6 раз 
превышающий номинальный. Неисправ-
ные токовые цепи выборочно отключа-
ются, неисправность изолируется, а важ-
ные компоненты оборудования остаются 
в эксплуатации.

Превентивный функциональный контр-
оль:

Широкие диагностические возможно-
сти обеспечиваются путем непрерывного 
контроля выходного напряжения и тока. 
Система предупредительного функцио-
нального контроля заблаговременно рас-
познает критические рабочие состояния 
и отображает их на устройствах визуали-
зации. Активные коммутационные выхо-
ды и сухие релейные контакты обеспечи-
вают возможность удаленного контроля.

Запас мощности POWER BOOST:
Статический резерв мощности, обес-

печивает возможность длительной пода-
чи тока, до 1,5 раз превышающего номи-
нальный. При температуре окружающей 
среды до +40°C подача POWER BOOST 
обеспечивается в течение длительного 
времени, при более высоких температу-
рах в течение нескольких минут. Таким 
образом обеспечивается надежный за-
пуск емкостных нагрузок и нагрузок, со-

держащих DC/DC конвертеры во вход-
ной цепи.

TRIO POWER — стандартные фун-
кции и прочность

Надежное питание потребляющих 
устройств в сложных условиях эксплуата-
ции обеспечивают блоки питания чрез-
вычайно прочной электрической и меха-
нической конструкции. Благодаря 
динамич. резерву мощности (BOOST) 
TRIO POWER обеспечивает подачу 1,5-
кратного номин. тока в течение 5 сек. 
Это позволяет подавать высокие пуско-
вые токи для запуска подключенных 
устройств без падения напряжения на 
других потребителях.

UNO POWER — базовые функции и 
компактность

UNO POWER обеспечивает макси-
мальную энергоэффективность благодаря 
высокому КПД до 94 % и малым потерям 
на холостом ходу — меньше 0,3 вт. Чрез-
вычайно высокая удельная мощность до 
325 Вт/дм3 делает конструкцию очень 
компактной. Благодаря широкому ассор-
тименту продукции и диапазону темпера-
туры от –25 °C до +70 °C данные устрой-
ства отличаются гибкостью применения.

 Ваш веб-код: #0151
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Технические характеристики Технические характеристики
Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC 100
Диапазон входных напряжений 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85
Диапазон частот 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц
Потребляемый ток (при номинальной нагрузке) 1,4 А (120 В AC) / 0,8 А (230 В AC) 1,2 А (120 В AC) / 0,6 А (230 В AC) 2,24 
Ограничение пускового тока при 25 °C (стандарт.) / I2t < 20 А / < 2 A2c < 15 А / < 1 A2c
Время компенсации провала напряжения (IN, тип.) > 20 мс (120 В AC) / > 80 мс (230 В AC) > 55 мс (120 В AC) / > 55 мс (230 В AC) > 36 
Выходные данные
Выходное номинальное напряжение 24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 %
Диапазон настройки выходного напряжения 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18

Выходной ток / POWER BOOST / SFB (12 мс) 3,5 А / 4 А / 15 А 5 А / 7,5 А / 30 А
Электромагнитный расцепитель B2 B2 / B4 / C2

Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Да да / Да
Макс. мощность потерь (холостой ход/ном. нагрузка) 3,5 Вт / 11 Вт 3 Вт / 15 Вт
КПД (тип.) > 88 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 90 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 92,5 % (
Остаточная пульсация < 50 мB(ДА) < 40 мB(ДА)

Сигнализация

Сигнализация DC OK Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод

Сигнализация, режим Boost (запас мощности) Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод

Общие характеристики
Масса / Размеры, Ш x В x Г 0,5 кг / 32 x 130 x 125 мм 0,7 кг / 40 x 130 x 125 мм
Промежуток при монтаже подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,

между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм
подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

Тип подключения вставные винтовые клеммы вставные винтовые клеммы вставные

Данные по подключению, вход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 
Данные по подключению, выход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 
Данные по подключению, сигнал, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 
Степень защиты / Степень защиты IP20 / I IP20 / I
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 820000 ч (40 °C) > 635000 ч (40 °C)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,

проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)
Стандарты / нормативные документы
Напряжения изоляции на входе / выходе 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
Электробезопасность МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 
Безопасное разделение DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , 
Медицинские нормы МЭК 60601 МЭК 60601
Сертификация UL UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1, 

UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опа-
сное размещение)

UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1, 
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опа-
сное размещение)

Требования к сетям питания EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Импульсный источник питания
QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 2866747 1 QUINT-PS/1AC/24DC/ 5 2866750 1
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QUINT POWER, 1 фаза, 24 В пост. тока
– Быстрое срабатывание стандартных авто-

матических выключателей благодаря дина-
мическому резерву мощности, который 
создается с использованием технологии ав-
томатического селективного отключения 
SFB (Selective Fuse Breaking) и обеспечивает 
6-кратное повышение номинального тока в 
течение 12 мс

– Надежный пуск тяжелых нагрузок благода-
ря статическому резервированию мощно-
сти POWER BOOST, обеспечивающему 
длительную подачу тока - до 1,5 от номи-
нального.

– Предупредительный функциональный 
контроль распознает критические рабочие 
состояния до возникновения неисправности

– Гибкость применения благодаря входным 
диапазонам переменного и постоянного 
тока

– Допуск для изготовления полупроводнико-
вых устройств согласно SEMI F47-0706

Источники тока QUINT POWER — 
наивысшая функциональность

Источники питания и ИБП
Источники питания

Источник питания,
1 фаза, 24 В пост. тока, 3.5 А

Источник питания,
1 фаза, 24 В пост. тока, 5 A

Г Ш

В

Г Ш

В



13

I < IN

DC OK

14

L (+)

N (-)

active

PFC

13

I < IN

DC OK

14

L (+)

N (-)

active

PFC

13

I < IN

DC OK

14

L (+)

N (-)

active

PFC

С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

     BSH          
Ex: 

     BSH         
Ex: 

            BV-CPS  
Ex: 

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

AC 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC
DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 300 В DC

45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц
AC) 2,24 А (120 В AC) / 1,33 А (230 В AC) 5,1 А (120 В AC) / 2,3 А (230 В AC) 8,8 А (120 В AC) / 4,6 А (230 В AC)

< 15 А / < 1,5 A2c < 20 А / < 3,2 A2c < 15 А / < 1,7 A2c
AC) > 36 мс (120 В AC) / > 36 мс (230 В AC) > 32 мс (120 В AC) / > 32 мс (230 В AC) > 20 мс (120 В AC) / > 20 мс (230 В AC)

24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 %
) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна)

10 А / 15 А / 60 А 20 А / 26 А / 120 А 40 А / 45 А / 215 А
B2 / B4 / B6 / C2 / C4 B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / B25 / C2 / C4 / C6 / C13

да / Да да / Да да / Да
9,1 Вт / 22 Вт 8 Вт / 40 Вт 14 Вт / 80 Вт

) > 92,5 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 93 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 92 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях)
< 50 мB(ДА) < 30 мB(ДА) < 30 мB(ДА)

контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт
выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход

1,1 кг / 60 x 130 x 125 мм 1,7 кг / 90 x 130 x 125 мм 3,3 кг / 180 x 130 x 125 мм
подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

клеммы вставные винтовые клеммы Винтовые зажимы Винтовые зажимы
² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 14 - 10
² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 12 - 10 0,5 - 16 мм² / 0,5 - 16 мм² / 8 - 6
² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 24 - 10

IP20 / I IP20 / I IP20 / I
> 535000 ч (40 °C) > 520000 ч (40 °C) > 530000 ч (40 °C)
-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.)
Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН)

EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)
0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101

МЭК 60601 МЭК 60601 -
UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1, 
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опа-
сное размещение)

UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1, 
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опа-
сное размещение)

UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1, 
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опа-
сное размещение)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

QUINT-PS/1AC/24DC/10 2866763 1 QUINT-PS/1AC/24DC/20 2866776 1 QUINT-PS/1AC/24DC/40 2866789 1
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Источники питания и ИБП
Источники питания

Г Ш

В

Источник питания,
1 фаза, 24 В пост. тока, 10 A

Источник питания,
1 фаза, 24 В пост. тока, 20 A

Источник питания,
1 фаза, 24 В пост. тока, 40 A

Г Ш

В

Г Ш

В



L1 (+)

L2

L3 (-)

13

I < IN

DC OK

14

           
Ex: 

Технические характеристики
Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе 3x 400 В AC ... 500 В AC 3x 400
Диапазон входных напряжений 3x 320 В AC ... 575 В AC / 2x 360 В AC ... 575 В AC / 

450 В DC ... 800 В DC
Диапазон частот 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц
Потребляемый ток (при номинальной нагрузке) 3x 0,8 А (400 В AC) / 3x 0,7 А (500 В перемен. тока) 3x 1,2 
Ограничение пускового тока при 25 °C (стандарт.) / I2t < 15 А / < 1 A2c
Время компенсации провала напряжения (IN, тип.) > 20 мс (400 В AC) / > 30 мс (500 В перемен. тока) > 20 
Выходные данные
Выходное номинальное напряжение 24 В DC ±1 %
Диапазон настройки выходного напряжения 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18

Выходной ток / POWER BOOST / SFB (12 мс) 5 А / 7,5 А / 30 А
Электромагнитный расцепитель B2 / B4 / C2
Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Да
Макс. мощность потерь (холостой ход/ном. нагрузка) 4 Вт / 14 Вт
КПД (тип.) > 89 % (при 400 В перемен. тока и номинальных значениях) > 93 % (
Остаточная пульсация < 20 мB(ДА)

Сигнализация

Сигнализация DC OK Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод

Сигнализация, режим Boost (запас мощности) Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод

Общие характеристики
Масса / Размеры, Ш x В x Г 0,7 кг / 40 x 130 x 125 мм
Промежуток при монтаже подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,

между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм
Тип подключения вставные винтовые клеммы вставные

Данные по подключению, вход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 
Данные по подключению, выход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 
Данные по подключению, сигнал, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 
Степень защиты / Степень защиты IP20 / I
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 635000 ч (40 °C)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,

проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)
Стандарты / нормативные документы
Напряжения изоляции на входе / выходе 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
Электробезопасность МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Безопасное разделение DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , 
Сертификация UL UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1 

(3-жильный + PE, звезда) , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, 
раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение)

Требования к сетям питания EN 61000-3-2

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Импульсный источник питания
QUINT-PS/3AC/24DC/ 5 2866734 1
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Источники тока QUINT POWER — 
наивысшая функциональность

QUINT POWER, 3 фазы, 24 В пост. 
тока
– Высокая готовность оборудования 

даже при продолжительном отсутст-
вии напряжения на одной из фаз

– Высокая стойкость к импульсным пере-
напряжениям до 6 кВ благодаря встро-
енному газовому разряднику

– Быстрое срабатывание стандартных ав-
томатических выключателей благодаря 
динамическому резерву мощности, ко-
торый создается с использованием тех-
нологии автоматического 
селективного отключения SFB 
(Selective Fuse Breaking) и обеспечивает 
6-кратное повышение номинального 
тока в течение 12 мс

– Надежный пуск тяжелых нагрузок бла-
годаря статическому резервированию 
мощности POWER BOOST, обеспечи-
вающему длительную подачу тока - до 
1,5 от номинального.

– Предупредительный функциональный 
контроль распознает критические ра-
бочие состояния до возникновения не-
исправности

– Гибкость применения благодаря вход-
ным диапазонам переменного и посто-
янного тока

– Допуск для изготовления полупровод-
никовых устройств согласно SEMI 
F47-0706

Источники питания и ИБП
Источники питания

Г Ш

В

Источник питания,
3 фазы, 24 В пост. тока, 5 A
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

    BSH        
Ex: 

    BSH         
Ex: 

              
Ex: 

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

AC 3x 400 В AC ... 500 В AC 3x 400 В AC ... 500 В AC 3x 400 В AC ... 500 В AC
3x 320 В AC ... 575 В AC / 2x 360 В AC ... 575 В AC / 
450 В DC ... 800 В DC

3x 320 В AC ... 575 В AC / 2x 360 В AC ... 575 В AC / 
450 В DC ... 800 В DC

3x 320 В AC ... 575 В AC / 2x 360 В AC ... 575 В AC / 
450 В DC ... 800 В DC

45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц
) 3x 1,2 А (400 В AC) / 3x 1 А (500 В перемен. тока) 3x 1,6 А (400 В AC) / 3x 1,3 А (500 В перемен. тока) 3x 2,1 А (400 В AC) / 3x 1,7 А (500 В перемен. тока)

< 15 А / < 1,5 A2c < 20 А / < 3,2 A2c < 20 А / < 1 A2c
) > 20 мс (400 В AC) / > 30 мс (500 В перемен. тока) > 20 мс (400 В AC) / > 30 мс (500 В перемен. тока) > 25 мс (400 В AC) / > 35 мс (500 В перемен. тока)

24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 %
) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна)

10 А / 15 А / 60 А 20 А / 26 А / 120 А 40 А / 45 А / 215 А
B2 / B4 / B6 / C2 / C4 B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / B25 / C2 / C4 / C6 / C13
да / Да да / Да да / Да
7 Вт / 19 Вт 11 Вт / 40 Вт 18 Вт / 63 Вт

) > 93 % (при 400 В перемен. тока и номинальных значениях) > 93 % (при 400 В перемен. тока и номинальных значениях) > 94 % (при 400 В перемен. тока и номинальных значениях)
< 20 мB(ДА) < 40 мB(ДА) < 40 мB(ДА)

контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт
выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход

1,1 кг / 60 x 130 x 125 мм 1,5 кг / 69 x 130 x 125 мм 2,5 кг / 96 x 130 x 176 мм
подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

клеммы вставные винтовые клеммы Винтовые зажимы Винтовые зажимы
² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10
² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 12 - 10 0,5 - 16 мм² / 0,5 - 16 мм² / 8 - 6
² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10

IP20 / I IP20 / I IP20 / I
> 633000 ч (40 °C) > 534000 ч (40 °C) > 501000 ч (40 °C)
-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.)
Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН)

EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)
DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-101

UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1 
(3-жильный + PE, звезда) , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, 
раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение)

UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1 
(3-жильный + PE, звезда) , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, 
раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение)

UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1 
(3-жильный + PE, звезда) , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, 
раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

QUINT-PS/3AC/24DC/10 2866705 1 QUINT-PS/3AC/24DC/20 2866792 1 QUINT-PS/3AC/24DC/40 2866802 1
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Источники питания и ИБП
Источники питания

Г Ш

В

Г Ш

В

Г Ш

В

Источник питания,
3 фазы, 24 В пост. тока, 10 A

Источник питания,
3 фазы, 24 В пост. тока, 20 A

Источник питания,
3 фазы, 24 В пост. тока, 40 A
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      
Ex: 

      
Ex: 

Технические характеристики Технические характеристики
Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC 100
Диапазон входных напряжений 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85
Диапазон частот 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц
Потребляемый ток (при номинальной нагрузке) 1,9 А (120 В AC) / 0,9 А (230 В AC) 2,4 А (120 В AC) / 1,4 А (230 В AC) 2,8 
Ограничение пускового тока при 25 °C (стандарт.) / I2t < 15 А / < 1,5 A2c < 20 А / < 3,2 A2c
Время компенсации провала напряжения (IN, тип.) > 65 мс (120 В AC) / > 65 мс (230 В AC) > 40 мс (120 В AC) / > 40 мс (230 В AC) > 40 
Выходные данные
Выходное номинальное напряжение 12 В DC ±1 % 12 В DC ±1 %
Диапазон настройки выходного напряжения 5 В DC ... 18 В DC (>12 В мощность постоянна) 5 В DC ... 18 В DC (>12 В мощность постоянна) 30

Выходной ток / POWER BOOST / SFB (12 мс) 15 А / 16 А / 60 А 20 А / 26 А / 120 А
Электромагнитный расцепитель B2 / B4 / B6 / C2 / C4 B2 / B4 / B6 / B10 / C2 / C4 / C6 B2 / B4 / C2 B2 / B4 / B6 / C2 / C4 B2 / B4 / B6 / B10 / C2 / C4 / C6
Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Да да / Да
Макс. мощность потерь (холостой ход/ном. нагрузка) 5 Вт / 21 Вт 6 Вт / 29 Вт
КПД (тип.) > 89 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 90 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 92,5 % (
Остаточная пульсация < 10 мB(ДА) < 50 мB(ДА)

Сигнализация

Сигнализация DC OK Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод

Сигнализация, режим Boost (запас мощности) Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод

Общие характеристики
Масса / Размеры, Ш x В x Г 1,1 кг / 60 x 130 x 125 мм 1,5 кг / 90 x 130 x 125 мм
Промежуток при монтаже подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,

между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм
подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

Тип подключения вставные винтовые клеммы Винтовые зажимы
Данные по подключению, вход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10 0,2 - 2,5 
Данные по подключению, выход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 12 - 10 0,2 - 2,5 
Данные по подключению, сигнал, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10 0,2 - 2,5 
Степень защиты / Степень защиты IP20 / I IP20 / I
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 570000 ч (40 °C) > 600000 ч (40 °C)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,

проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)
-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

Стандарты / нормативные документы
Напряжения изоляции на входе / выходе 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
Электробезопасность МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 
Безопасное разделение DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , 
Медицинские нормы МЭК 60601 МЭК 60601
Сертификация UL UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1, 

UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опа-
сное размещение)

UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1, 
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опа-
сное размещение)

Требования к сетям питания EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Импульсный источник питания
QUINT-PS/1AC/12DC/15 2866718 1 QUINT-PS/1AC/12DC/20 2866721 1
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QUINT POWER, 1 фаза, 12 и 
48 В пост. тока
– Быстрое срабатывание стандартных ав-

томатических выключателей
– Надежный пуск тяжелых нагрузок
– Превентивный функциональный контр-

оль
– Гибкость применения благодаря вход-

ным диапазонам переменного и посто-
янного тока

– Допуск для изготовления полупровод-
никовых устройств согласно SEMI 
F47-0706: 12 В пост. тока и 48 В пост. 
тока, 5 А и 10 А

– Регулируемое выходное напряжение 
от 5 до 18 В пост. тока, или от 30 до 
56 В пост. тока

Источники тока QUINT POWER — 
наивысшая функциональность

Источники питания и ИБП
Источники питания

Источник питания,
1 фаза, 12 В пост. тока, 15 A

Источник питания,
1 фаза, 12 В пост. тока, 20 A

Г Ш

В

Г Ш

В
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

      
Ex: 

     
Ex: 

     
Ex: 

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

AC 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC
DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 300 В DC

45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц
AC) 2,8 А (120 В AC) / 1,2 А (230 В AC) 5,1 А (120 В AC) / 2,3 А (230 В AC) 8,7 А (120 В AC) / 4,5 А (230 В AC)

< 15 А / < 1,5 A2c < 20 А / < 3,2 A2c < 15 А / < 1,6 A2c
AC) > 40 мс (120 В AC) / > 40 мс (230 В AC) > 20 мс (120 В AC) / > 20 мс (230 В AC) > 25 мс (120 В AC) / > 25 мс (230 В AC)

48 В DC ±1 % 48 В DC ±1 % 48 В DC ±1 %
) 30 В DC ... 56 В DC (>48 В мощность постоянна) 30 В DC ... 56 В DC (>48 В мощность постоянна) 30 В DC ... 56 В DC (>48 В мощность постоянна)

5 А / 7,5 А / 30 А 10 А / 13 А / 60 А 20 А / 22,5 А / 100 А
B2 / B4 / B6 / C2 / C4 B2 / B4 / B6 / B10 / C2 / C4 / C6 B2 / B4 / C2 B2 / B4 / B6 / C2 / C4 B2 / B4 / B6 / B10 / C2 / C4 / C6

да / Да да / Да да / Да
7 Вт / 21 Вт 16 Вт / 41 Вт 12 Вт / 74 Вт

) > 92,5 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 93 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 93 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях)
< 50 мB(ДА) < 80 мB(ДА) < 50 мB(ДА)

контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт
выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход

1,1 кг / 60 x 130 x 125 мм 1,7 кг / 90 x 130 x 125 мм 3,3 кг / 180 x 130 x 125 мм
подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

вставные винтовые клеммы Винтовые зажимы Винтовые зажимы
² / 18 - 10 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 14 - 10
² / 12 - 10 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 12 - 10 0,5 - 16 мм² / 0,5 - 16 мм² / 8 - 6
² / 18 - 10 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 24 - 10

IP20 / I IP20 / I IP20 / I
> 535000 ч (40 °C) > 630000 ч (40 °C) > 523000 ч (40 °C)
-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.)
Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН)

EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)
0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

МЭК 60601 МЭК 60601 -
UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1, 
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опа-
сное размещение)

UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1, 
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опа-
сное размещение)

UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1, 
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опа-
сное размещение)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 2866679 1 QUINT-PS/1AC/48DC/10 2866682 1 QUINT-PS/1AC/48DC/20 2866695 1
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Источники питания и ИБП
Источники питания

Г Ш

В

Источник питания,
1 фаза, 48 В пост. тока, 5 A

Источник питания,
1 фаза, 48 В пост. тока, 10 A

Источник питания,
1 фаза, 48 В пост. тока, 20 A
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Технические характеристики
Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе 3x 400 В AC ... 500 В AC
Диапазон входных напряжений 3x 320 В AC ... 575 В AC / 2x 360 В AC ... 575 В AC / 

450 В DC ... 800 В DC
Диапазон частот 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц
Потребляемый ток (при номинальной нагрузке) 3x 2,1 А (400 В AC) / 3x 1,7 А (500 В перемен. тока)
Ограничение пускового тока при 25 °C (стандарт.) / I2t < 20 А / < 1 A2c
Время компенсации провала напряжения (IN, тип.) > 25 мс (400 В AC) / > 35 мс (500 В перемен. тока)
Выходные данные
Выходное номинальное напряжение 48 В DC ±1 %
Диапазон настройки выходного напряжения 30 В DC ... 56 В DC (>48 В мощность постоянна)

Выходной ток / POWER BOOST / SFB (12 мс) 20 А / 22,5 А / 100 А
Электромагнитный расцепитель B2 / B4 / B6 / B10 / C2 / C4 / C6
Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Да
Макс. мощность потерь (холостой ход/ном. нагрузка) 24 Вт / 70 Вт
КПД (тип.) > 93 % (при 400 В перемен. тока и номинальных значениях)
Остаточная пульсация < 50 мB(ДА)

Сигнализация

Сигнализация DC OK Светодиод, активный выход, релейный контакт
Сигнализация, режим Boost (запас мощности) Светодиод, активный коммутирующий выход
Общие характеристики
Масса / Размеры, Ш x В x Г 2,5 кг / 96 x 130 x 176 мм
Промежуток при монтаже подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,

между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм
Тип подключения Винтовые зажимы
Данные по подключению, вход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10
Данные по подключению, выход, жесткий / гибкий / AWG 0,5 - 16 мм² / 0,5 - 16 мм² / 8 - 6
Данные по подключению, сигнал, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10
Степень защиты / Степень защиты IP20 / I
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 509000 ч (40 °C)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,

проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)
Стандарты / нормативные документы
Напряжения изоляции на входе / выходе 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.)
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
Электробезопасность МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Безопасное разделение DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010
Сертификация UL UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL одобренный UL 60950-1 

(3-жильный + PE, звезда) , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, 
раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение)

Требования к сетям питания EN 61000-3-2

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Импульсный источник питания
QUINT-PS/3AC/48DC/20 2320827 1
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Г Ш

В

QUINT POWER, 3 фазы, 48 В пост. 
тока
– Высокая готовность оборудования 

даже при продолжительном отсутст-
вии напряжения на одной из фаз

– Высокая стойкость к импульсным пере-
напряжениям до 6 кВ благодаря встро-
енному газовому разряднику

– Быстрое срабатывание стандартных ав-
томатических выключателей благодаря 
динамическому резерву мощности, ко-
торый создается с использованием тех-
нологии автоматического 
селективного отключения SFB 
(Selective Fuse Breaking) и обеспечивает 
6-кратное повышение номинального 
тока в течение 12 мс

– Надежный пуск тяжелых нагрузок бла-
годаря статическому резервированию 
мощности POWER BOOST, обеспечи-
вающему длительную подачу тока - до 
1,5 от номинального.

– Предупредительный функциональный 
контроль распознает критические ра-
бочие состояния до возникновения не-
исправности

– Гибкость применения благодаря вход-
ным диапазонам переменного и посто-
янного тока

– Регулируемое выходное напряжение 
от 30 до 56 В пост. тока

Источники тока QUINT POWER — 
наивысшая функциональность

Источники питания и ИБП
Источники питания

Источник питания,
3 фазы, 48 В пост. тока, 20 A
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

 

Технические характеристики
Входные данные переменного тока
Диапазон номинальных напряжений на входе 2x 400 В AC ... 500 В AC
Диапазон входных напряжений 2x 360 В AC ... 575 В AC / 450 В DC ... 840 В DC
Диапазон частот 45 Гц ... 65 Гц
Потребляемый ток (при номинальной нагрузке) 2,5 А (400 В AC) / 2,1 А (500 В перемен. тока)
Ограничение пускового тока при 25 °C (стандарт.) / I2t < 85 А / < 1,5 A2c
Время компенсации провала напряжения (IN, тип.) > 20 мс (400 В AC)
Входные данные постоянного тока
Номинальное напряжение на входе 600 В DC
Диапазон входных напряжений постоянного тока 450 В DC ... 840 В DC
Макс. потребляемый ток около 0,9 А (600 В DC)
Выходные данные
Выходное номинальное напряжение 24 В DC ±1 %
Диапазон настройки выходного напряжения 18 В DC ... 29,5 В DC (UIN ≥ 360 В перем. тока / 480 В пост. тока)

18 В DC ... 26 В DC (< 480 В пост. тока)
Выходной ток / POWER BOOST / SFB (20 мс) 20 А / 26 А / 120 А
Электромагнитный расцепитель C6 / B16
Макс. мощность потерь (холостой ход/ном. нагрузка) 11 Вт / 51 Вт
КПД (тип.) > 92 % (600 В DC)
Остаточная пульсация < 50 мB(ДА)

Сигнализация

Сигнализация DC OK Светодиод, релейный контакт
Сигнализация, режим Boost (запас мощности) Светодиод, активный коммутирующий выход
Сигнализация DCIN OK Светодиод, активный коммутирующий выход
Общие характеристики
Масса / Размеры, Ш x В x Г 2 кг / 120 x 130 x 125 мм
Промежуток при монтаже подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,

между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм
Тип подключения Винтовые зажимы
Данные по подключению, вход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 24 - 10
Данные по подключению, выход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 12 - 10
Данные по подключению, сигнал, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 24 - 10
Степень защиты / Степень защиты IP20 / I
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 860000 ч (40 °C)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K)
Стандарты / нормативные документы
Напряжения изоляции на входе / выходе 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 

1,5 кВ AC (Типовое испытание)
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
Электробезопасность EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Безопасное разделение DIN VDE 0100-410
Сертификация UL UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL одобренный 

UL 60950-1

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Импульсный источник питания
QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 2320830 1
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Г Ш

В

QUINT POWER для частотных пре-
образователей
– При отказе питания промежуточный 

контур постоянного тока преобразова-
теля обеспечивает бесперебойное 
снабжение всех подключенных потре-
бителей на 24 В

– Не требующее технического обслужи-
вания автономное решение: контроли-
руемый останов при отказе сетевого 
питания благодаря использованию до-
ступных мощностей в преобразователе 
частоты или кинетической энергии 
двигателей

– Компактное размещение в одном кор-
пусе: параллельный режим в 2-фазной 
сети перем. тока и промежуточном 
контуре пост. тока

– Быстрое срабатывание стандартных ав-
томат. выключателей за счет динамиче-
ского резерва мощности с технологией 
SFB (Selective Fuse Breaking), обеспечи-
вающей 6-кратное повышение номин. 
тока в течение 20 мс

– Надежный пуск тяжелых нагрузок бла-
годаря статическому резерву мощно-
сти POWER BOOST

– Предупредительный функциональный 
контроль распознает критические ра-
бочие состояния до возникновения не-
исправности

Источники тока QUINT POWER — 
наивысшая функциональность

Источники питания и ИБП
Источники питания

Источник питания для частотного преобразователя с 
двумя независимыми входными контурами 2 фазы, 

1 вход пост. тока / 24 В пост. тока, 20 А
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Технические характеристики
Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе 100 В AC ... 240 В AC 100
Диапазон входных напряжений 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 410 В DC 85

Диапазон частот 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц
Потребляемый ток (при номинальной нагрузке) 1,2 А (120 В AC) / 0,6 А (230 В AC) 2,24 
Ограничение пускового тока при 25 °C (стандарт.) / I2t < 15 А / < 1 A2c
Время компенсации провала напряжения (IN, тип.) > 25 мс (120 В AC) / > 25 мс (230 В AC) > 27 
Выходные данные
Выходное номинальное напряжение 24 В DC ±1 %
Диапазон настройки выходного напряжения 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18

Выходной ток / POWER BOOST / SFB (12 мс) 5 А / 7,5 А / 30 А
Электромагнитный расцепитель B2 / B4 / C2
Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Да
Макс. мощность потерь (холостой ход/ном. нагрузка) < 3 Вт / < 15 Вт
КПД (тип.) > 90 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 92,5 % (
Остаточная пульсация < 40 мB(ДА)

Сигнализация

Сигнализация DC OK Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод

Сигнализация, режим Boost (запас мощности) Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод

Общие характеристики
Масса / Размеры, Ш x В x Г 0,7 кг / 40 x 130 x 125 мм
Промежуток при монтаже подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,

между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм
Тип подключения вставные винтовые клеммы вставные

Данные по подключению, вход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 
Данные по подключению, выход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 
Данные по подключению, сигнал, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 
Степень защиты / Степень защиты IP20 / I
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 635000 ч (40 °C)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C - 
Стандарты / нормативные документы
Напряжения изоляции на входе / выходе 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
Электробезопасность МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Безопасное разделение DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , 
Применение в железнодорожной отрасли EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155
Сертификация UL UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 

UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

Требования к сетям питания EN 61000-3-2

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Импульсный источник питания
QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO 2320908 1
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Источники питания для применения 
в экстремальных условиях

QUINT POWER с защитным покры-
тием

Защитное покрытие защищает устрой-
ства от воздействия экстремальных окру-
жающих условий, как то пыли, загрязне-
ний, коррозийных газов и влажности 
воздуха 100%.
– Устройства с сертификатом ATEX со-

ответствуют требованиям стандартов 
EN 60079-15 и EN 60079-0 могут ис-
пользоваться во взрывоопасных зонах 
(зона 2)

– Подходят для использования согласно 
классу I, раздел 2, группы A, B, C, D

– Соответствуют железнодорожного 
стандарта EN 50155

– OVP (Over Voltage Protection): возника-
ющие чрезмерные напряжения ограни-
чиваются до 32 В

– Диапазон температур от -40 до +70 °C
– Быстрое срабатывание стандартных ав-

томатических выключателей благодаря 
динамическому резерву мощности, ко-
торый создается с использованием тех-
нологии автоматического 
селективного отключения SFB 
(Selective Fuse Breaking) и обеспечивает 
6-кратное повышение номинального 
тока в течение 12 мс

– Надежный пуск тяжелых нагрузок бла-
годаря статическому резервированию 
мощности POWER BOOST, обеспечи-
вающему длительную подачу тока - до 
1,5 от номинального.

– Предупредительный функциональный 
контроль распознает критические ра-
бочие состояния до возникновения не-
исправности

– Гибкость применения благодаря вход-
ным диапазонам переменного и посто-
янного тока

Источники питания и ИБП
Источники питания

Источник питания,
с защитным покрытием,

1 фаза, 24 В пост. тока, 5 A



13

I < IN

DC OK

14

L (+)

N (-)

active

PFC

13

I < IN

DC OK

14

L (+)

N (-)

active

PFC

L1 (+)

L2

L3 (-)

13

I < IN

DC OK

14

С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

            
Ex:   

      
Ex: 

     
Ex: 

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

AC 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC 3x 400 В AC ... 500 В AC
DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 410 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 410 В DC 3x 320 В AC ... 575 В AC / 450 В DC ... 800 В DC

45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц
AC) 2,24 А (120 В AC) / 1,33 А (230 В AC) 4,5 А (120 В AC) / 2,5 А (230 В AC) 3x 1,6 А (400 В AC) / 3x 1,3 А (500 В перемен. тока)

< 15 А / < 1,5 A2c < 20 А / < 3,2 A2c < 20 А / < 3,2 A2c
AC) > 27 мс (120 В AC) / > 31 мс (230 В AC) > 20 мс (120 В AC) / > 20 мс (230 В AC) > 15 мс (400 В AC) / > 25 мс (500 В перемен. тока)

24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 %
) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна)

10 А / 15 А / 60 А 20 А / 26 А / 120 А 20 А / 26 А / 120 А
B2 / B4 / B6 / C2 / C4 B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6
да / Да да / Да да / Да
9,1 Вт / 22 Вт 8 Вт / 40 Вт 11 Вт / 40 Вт

) > 92,5 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 93 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 93 % (при 400 В перемен. тока и номинальных значениях)
< 50 мB(ДА) < 30 мB(ДА) < 40 мB(ДА)

контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт
выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход

1,1 кг / 60 x 130 x 125 мм 1,7 кг / 90 x 130 x 125 мм 1,5 кг / 69 x 130 x 125 мм
подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

клеммы вставные винтовые клеммы Винтовые зажимы Винтовые зажимы
² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10
² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 12 - 10 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 12 - 10
² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 18 - 10

IP20 / I IP20 / I IP20 / I
> 535000 ч (40 °C) > 520000 ч (40 °C) > 534000 ч (40 °C)

:: 2,5 %/K) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K) -40 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K)

.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 2 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.)
Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН)

EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)
DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010 DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010
EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155 EN 50121-4 / EN 50155

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL одобренный 
UL 60950-1 (3-жильный + PE, звезда) , UL ANSI/ISA-12.12.01, 
класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO 2320911 1 QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO 2320898 1 QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/CO 2320924 1
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Источники питания и ИБП
Источники питания

Г Ш

В

Источник питания,
с защитным покрытием,

1 фаза, 24 В пост. тока, 10 A

Источник питания,
с защитным покрытием,

1 фаза, 24 В пост. тока, 20 A

Источник питания,
с защитным покрытием,

3 фазы, 24 В пост. тока, 20 A
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

        

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

AC 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC
85 В AC ... 264 В AC 85 В AC ... 264 В AC 85 В AC ... 264 В AC
45 Гц ... 65 Гц 45 Гц ... 65 Гц 45 Гц ... 65 Гц

AC) 1,7 А (120 В AC) / 1 А (230 В AC) 1,4 А (120 В AC) / 0,8 А (230 В AC) 2,3 А (120 В AC) / 1,2 А (230 В AC)
< 40 А / < 1,5 A2c < 50 А / < 0,8 A2c < 80 А / < 2 A2c

AC) > 20 мс (120 В AC) / > 100 мс (230 В AC) > 20 мс (120 В AC) / > 20 мс (230 В AC) > 10 мс (120 В AC) / > 10 мс (230 В AC)

24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 %
4,2 А 6,25 А 10 А

Да да, с помощью резервного модуля / Да да, с помощью резервного модуля / Нет да, с помощью резервного модуля / Нет
< 0,5 Вт / < 11 Вт < 1,2 Вт / < 9,7 Вт < 1,1 Вт / < 18,8 Вт

) > 90 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 94 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 93 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях)
< 30 мB(ДА) < 40 мB(ДА) < 50 мB(ДА)

индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор

0,34 кг / 55 x 90 x 84 мм 0,5 кг / 37 x 130 x 125 мм 0,66 кг / 45 x 130 x 125 мм
мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм

Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы
² / 24 - 14 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 14 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 14 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 14

IP20 / II IP20 / II IP20 / I
> 738000 ч (40 °C) > 868000 ч (40 °C) > 562000 ч (40 °C)

: 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K)

.) 3 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 3 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 3 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.)
Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)

EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)
DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410
UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950 UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950 UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

UNO-PS/1AC/24DC/100W 2902993 1 UNO-PS/1AC/24DC/150W 2904376 1 UNO-PS/1AC/24DC/240W 2904372 1
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Источники питания и ИБП
Источники питания

Г Ш

В

новинка

Источник питания,
1 фаза, 24 В пост. тока, 100 Вт

Источник питания,
1 фаза, 24 В пост. тока, 150 Вт

Источник питания,
1 фаза, 24 В пост. тока, 240 Вт

Г Ш

В

Г Ш

В

новинка
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

           

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

AC 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC
AC 85 В AC ... 264 В AC 85 В AC ... 264 В AC 85 В AC ... 264 В AC

45 Гц ... 65 Гц 45 Гц ... 65 Гц 45 Гц ... 65 Гц
) 0,5 А (120 В AC) / 0,3 А (230 В AC) 1 А (120 В AC) / 0,6 А (230 В AC) 1,7 А (120 В AC) / 1 А (230 В AC)

< 25 А / < 0,3 A2c < 30 А / < 0,5 A2c < 30 А / < 1,5 A2c
) > 20 мс (120 В AC) / > 120 мс (230 В AC) > 20 мс (120 В AC) / > 90 мс (230 В AC) > 20 мс (120 В AC) / > 85 мс (230 В AC)

12 В DC ±1 % 12 В DC ±1 % 12 В DC ±1 %
2,5 А 4,6 А 8,3 А
да, с помощью резервного модуля / Да да, с помощью резервного модуля / Да да, с помощью резервного модуля / Да
< 0,3 Вт / < 4,6 Вт < 0,3 Вт / < 8 Вт < 0,4 Вт / < 12 Вт
> 87 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 89 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 89,5 %
< 30 мB(ДА) < 30 мB(ДА) < 75 мB(ДА)

индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор

0,15 кг / 22,5 x 90 x 84 мм 0,2 кг / 35 x 90 x 84 мм 0,34 кг / 55 x 90 x 84 мм
мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм

Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы
² / 24 - 14 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 14 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 14 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 14

IP20 / II IP20 / II IP20 / II
> 953000 ч (40 °C) > 865000 ч (40 °C) > 500000 ч (40 °C)

: 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2,5%/K)

.) 3 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 3 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 3 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.)
Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН)

EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)
DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410
UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950 UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950 UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 

UL 60950
EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

UNO-PS/1AC/12DC/ 30W 2902998 1 UNO-PS/1AC/12DC/ 55W 2902999 1 UNO-PS/1AC/12DC/100W 2902997 1
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Источники питания и ИБП
Источники питания

Г Ш

В

Источник питания,
1 фаза, 12 В пост. тока, 30 Вт

Источник питания,
1 фаза, 12 В пост. тока, 55 Вт

Источник питания,
1 фаза, 12 В пост. тока, 100 Вт

Г Ш

В

Г Ш

В
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

           

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

AC 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC
85 В AC ... 264 В AC 85 В AC ... 264 В AC 85 В AC ... 264 В AC
45 Гц ... 65 Гц 45 Гц ... 65 Гц 45 Гц ... 65 Гц

AC) 0,6 А (120 В AC) / 0,4 А (230 В AC) 1 А (120 В AC) / 0,6 А (230 В AC) 1,7 А (120 В AC) / 1 А (230 В AC)
< 30 А / < 0,3 A2c < 25 А / < 0,5 A2c < 30 А / < 1,5 A2c

AC) > 20 мс (120 В AC) / > 115 мс (230 В AC) > 25 мс (120 В AC) / > 90 мс (230 В AC) > 20 мс (120 В AC) / > 85 мс (230 В AC)

15 В DC ±1 % 15 В DC ±1 % 15 В DC ±1 %
2 А 3,7 А 6,67 А

Да да, с помощью резервного модуля / Да да, с помощью резервного модуля / Да да, с помощью резервного модуля / Да
< 0,3 Вт / < 4,6 Вт < 0,3 Вт / < 7 Вт < 0,4 Вт / < 12 Вт

) > 87 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 88,5 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 89 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях)
< 40 мB(ДА) < 50 мB(ДА) < 75 мB(ДА)

индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор

0,15 кг / 22,5 x 90 x 84 мм 0,21 кг / 35 x 90 x 84 мм 0,34 кг / 55 x 90 x 84 мм
мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм

Винтовые зажимы Винтовые зажимы Винтовые зажимы
² / 24 - 14 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 14 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 14 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 14

IP20 / II IP20 / II IP20 / II
> 911000 ч (40 °C) > 647000 ч (40 °C) > 727000 ч (40 °C)

: 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2,5%/K) -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2,5%/K)

.) 3 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 3 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.) 3 кВ AC (Выборочное исп.) / 4 кВ AC (Типовое исп.)
Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН) МЭК 60950-1/VDE 0805 (БСНН)

EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)
DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410
UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

UNO-PS/1AC/15DC/30W 2903000 1 UNO-PS/1AC/15DC/ 55W 2903001 1 UNO-PS/1AC/15DC/100W 2903002 1
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Источники питания и ИБП
Источники питания

Г Ш

В

Источник питания,
1 фаза, 15 В пост. тока, 30 Вт

Источник питания,
1 фаза, 15 В пост. тока, 55 Вт

Источник питания,
1 фаза, 15 В пост. тока, 100 Вт

Г Ш

В

Г Ш

В









N (-)

NC
NC

L (+)

DC OK

L (+)

N (-)

DC OK

L (+)

N (-)

DC OK

С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

  
Ex: 

  
Ex: 

  
Ex: 

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

AC 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC
85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC
45 Гц ... 65 Гц 45 Гц ... 65 Гц 45 Гц ... 65 Гц

AC) 0,7 А (120 В AC) / 0,4 А (230 В AC) 1,3 А (120 В AC) / 0,8 А (230 В AC) 1,3 А (120 В AC) / 0,8 А (230 В AC)
< 15 А / 4,1 A2c < 15 А / 2,1 A2c < 15 А / 2,1 A2c

AC) > 35 мс (120 В AC) / > 170 мс (230 В AC) > 20 мс (120 В AC) / > 100 мс (230 В AC) > 20 мс (120 В AC) / > 100 мс (230 В AC)

24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 %
22,5 В DC ... 28,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 22,5 В DC ... 26 В DC (> 24 В мощность постоянна) 22,5 В DC ... 28,5 В DC (> 24 В мощность постоянна)

2 А / 2,9 А 3,8 А 4 А / 5 А
да / Да да / Да да / Да
2 Вт / 7 Вт 2,5 Вт / 12 Вт 2,5 Вт / 12 Вт

) > 88 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 88 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 88 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях)
< 20 мB(ДА) < 40 мB(ДА) < 20 мB(ДА)

контакт Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход

0,25 кг / 45 x 99 x 107 мм 0,4 кг / 67,5 x 99 x 107 мм 0,4 кг / 67,5 x 99 x 107 мм
мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм

клеммы вставные винтовые клеммы вставные винтовые клеммы вставные винтовые клеммы
² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12

IP20 / II IP20 / II IP20 / II
> 507000 ч (40 °C) > 815000 ч (40 °C) > 815000 ч (40 °C)

:: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K)

.) 3 кВ (Выборочное исп.) / 4 кВ (Типовое исп.) 3 кВ (Выборочное исп.) / 3 кВ (Типовое исп.) 3 кВ (Выборочное исп.) / 3 кВ (Типовое исп.)
Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG

) EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410
UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение) , NEC, класс 2 согласно UL 1310

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение) , NEC, класс 2 согласно UL 1310

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

MINI-PS-100-240AC/24DC/2 2938730 1 MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS 2866336 1 MINI-PS-100-240AC/24DC/4 2938837 1

Принадлежности Принадлежности Принадлежности
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Источники питания и ИБП
Источники питания

Г Ш

В

Источник питания,
1 фаза, 24 В пост. тока, 2 A

NEC, класс 2

Источник питания,
1 фаза, 24 В пост. тока, 100 Вт

NEC, класс 2

Источник питания,
1 фаза, 24 В пост. тока, 4 A

Г Ш

В

Г Ш

В



N (-)

NC
NC

L (+)

N (-)

NC
NC

L (+)

  
Ex: 

  
Ex: 

Технические характеристики Технические характеристики
Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC 100
Диапазон входных напряжений 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 90 В DC ... 350 В DC 85
Диапазон частот 45 Гц ... 65 Гц 45 Гц ... 65 Гц
Потребляемый ток (при номинальной нагрузке) 0,4 А (120 В AC) / 0,2 А (230 В AC) 0,4 А (120 В AC) / 0,2 А (230 В AC) 1,3 
Ограничение пускового тока при 25 °C (стандарт.) / I2t < 15 А / 1,5 A2c < 15 А / 1,7 A2c
Время компенсации провала напряжения (IN, тип.) > 30 мс (120 В AC) / > 140 мс (230 В AC) > 20 мс (120 В AC) / > 120 мс (230 В AC) > 20 
Выходные данные
Выходное номинальное напряжение 5 В DC ±1 % 12 В DC ±1 %
Диапазон настройки выходного напряжения 4,5 В DC ... 5,5 В DC (>5 В мощность постоянна) 10 В DC ... 15 В DC (>12 В мощность постоянна) 10

Выходной ток / POWER BOOST 3 А / 5 А 2 А / 2,3 А
Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Да да / Да
Макс. мощность потерь (холостой ход/ном. нагрузка) 1 Вт / 5 Вт < 1 Вт / < 7 Вт
КПД (тип.) > 73 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 86 % (при 230 В перемен. тока и номинальных значениях) > 88 % (
Остаточная пульсация < 40 мB(ДА) < 20 мB(ДА)

Сигнализация

Сигнализация DC OK Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Светодиод

Общие характеристики
Масса / Размеры, Ш x В x Г 0,17 кг / 22,5 x 99 x 107 мм 0,25 кг / 45 x 99 x 107 мм
Промежуток при монтаже присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм присоединяемый

Тип подключения вставные винтовые клеммы вставные винтовые клеммы вставные

Данные по подключению, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 
Степень защиты / Степень защиты IP20 / II IP20 / II
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 766000 ч (40 °C) > 507000 ч (40 °C)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - 
Стандарты / нормативные документы
Напряжения изоляции на входе / выходе 3 кВ (Выборочное исп.) / 4 кВ (Типовое исп.) 3 кВ (Выборочное исп.) / 4 кВ (Типовое исп.) 3 
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
Электробезопасность EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) EN 60950-1/VDE 0805 (
Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 
Безопасное разделение DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410
Сертификация UL UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 

UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

Требования к сетям питания EN 61000-3-2 EN 61000-3-2

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Импульсный источник питания
MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 2938714 1 MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 2938756 1

Принадлежности Принадлежности

Соединитель, устанавливаемый на монтажную рейку, 
опциональный, для разветвления питающих и сигнальных 
цепей, на каждое устройство требуется по 2 штуки
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MINI POWER, 1 фаза, 
5-15 В пост. тока
– Удобное подключение с помощью ко-

дируемых штекерных разъемов 
COMBICON 

– Удаленный контроль выходного на-
пряжения через выходной переключа-
ющий контакт

MINI POWER, ±15 В пост. тока
– Для питания операционных усилите-

лей

MINI POWER EX
Соответствует требованиям стандарта 

EN 60079-15
– Монтаж во взрывоопасных областях, 

требующих использования материалов 
категории 3G (зона 2)

Источники питания MINI POWER 
для контрольно-измерительных 
устройств и систем управления

Источники питания и ИБП
Источники питания

Источник питания,
1 фаза, 5 В пост. тока, 3 A

Источник питания,
1 фаза, 10-15 В пост. тока, 2 A,

Г Ш

В

Г Ш

В
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Источники питания и ИБП
Преобразователи постоянного тока

С помощью преобразователей по-
стоянного тока QUINT и MINI Вы 
можете изменять уровень напряже-
ния, компенсировать падение на-
пряжения на концах длинных про-
водников или формировать 
независимые системы подачи пита-
ния путем гальванической изоля-
ции.

Преобразователи постоянного тока ис-
пользуются в самых различных областях. 
Как видно из их названия, они преобразу-
ют напряжения, регулируя их уровень со-
ответствующим образом. На длинных 
проводах питания преобразователи по-
вышают напряжение, компенсируя свя-
занные с потерями перепады.

Преобразователи постоянного тока от-
деляют токовые цепи друг от друга пу-
тем гальванической изоляции и таким 
образом защищают чувствительных по-
требителей. Коммутационные устройст-
ва с регулированием в первичной цепи 
оснащены промежуточным контуром. 
Он выполняет функцию фильтра. Таким 
образом, к примеру, заземленные токо-
вые цепи отделяются от незаземленных. 
Еще одним преимуществом является за-
щита критических нагрузок от паразит-
ных перепадов напряжения: например, 
при включении двигателя, требующего 
подачи высокого тока в момент пуска, на-
блюдается кратковременный провал на-

пряжения и чувствительные потребляю-
щие устройства отключаются. То же 
происходит при подключении емкост-
ных нагрузок. При таких временных по-
мехах поиск неисправностей часто со-
пряжен с затруднениями и требует 
значительных временных затрат.

Преобразователи постоянного тока 
также могут использоваться в оснащен-
ных аккумуляторами сетях питания или 
решениях с нерегулируемыми трансфор-
маторами, требующих стабильной пода-
чи постоянного напряжения для питания 
потребляющих устройств.

QUINT POWER — наивысшая фун-
кциональность

Селективная защита на базе экономич-
ной технологии SFB:

Для быстрого срабатывания стандар-
тного автоматического выключателя 
электромагнитного типа блок питания 
должен в течение короткого промежутка 
времени выдавать ток в несколько раз 
превышающий номинальный. Техноло-
гия автоматического селективного от-
ключения SFB (Selective Fuse Breaking) 
обеспечивает возможность использова-
ния динамического источника тока, ко-
торый течение 12 мс подает ток, в 6 раз 
превышающий номинальный. Неисправ-
ные токовые цепи выборочно отключа-
ются, неисправность изолируется, а важ-

ные компоненты оборудования остаются 
в эксплуатации.

Превентивный функциональный контр-
оль:

Широкие диагностические возможно-
сти обеспечиваются путем непрерывного 
контроля входного и выходного напря-
жения и выходного тока. Система преду-
пред. контроля заранее распознает кри-
тические рабочие состояния и 
отображает их на устройствах визуализа-
ции. Активные коммутационные выходы 
и сухие релейные контакты обеспечива-
ют возможность удаленного функцио-
нального контроля.

Запас мощности POWER BOOST:
Статический резерв мощности, обес-

печивает возможность длительной пода-
чи тока, в 1,25 раз превышающего номи-
нальный. При температуре окружающей 
среды до +40°C подача POWER BOOST 
обеспечивается в течение длительного 
времени, при более высоких температу-
рах в течение нескольких минут. Таким 
образом обеспечивается надежная пода-
ча высоких токов включения емкостных 
нагрузок и потребляющих устройств по-
средством преобразователей постоянно-
го тока во входной цепи.

 Ваш веб-код: #0152
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Технические характеристики Технические характеристики
Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе 24 В DC 24 В DC
Диапазон входных напряжений 18 В DC ... 32 В DC 18 В DC ... 32 В DC
Потребление тока (POWER BOOST) 7 А (24 В, IBOOST) 14 А (24 В, IBOOST)
Ограничение пускового тока при 25 °C (стандарт.) / I2t < 15 А / < 0,5 A2c < 15 А / < 2,7 A2c
Время компенсации провала напряжения (IN, тип.) > 10 мс (24 В DC) > 12 мс (24 В DC)
Выходные данные
Выходное номинальное напряжение 24 В DC ±1 % 24 В DC ±1 %
Диапазон настройки выходного напряжения 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 18

Выходной ток / POWER BOOST / SFB (12 мс) 5 А / 6,25 А / 30 А 10 А / 12,5 А / 60 А
Электромагнитный расцепитель B2 / B4 / C2 B2 / B4 / B6 / C2 / C4
Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Да да / Да
Макс. мощность потерь (холостой ход/ном. нагрузка) 2,4 Вт / 11,4 Вт 1,6 Вт / 24 Вт
КПД (тип.) > 92 % > 92 %
Остаточная пульсация < 20 мB(ДА) < 20 мB(ДА)

Сигнализация

Сигнализация DC OK Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод

Сигнализация, режим Boost (запас мощности) Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод

Сигнализация UIN Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод

Общие характеристики
Масса / Размеры, Ш x В x Г 0,7 кг / 32 x 130 x 125 мм 0,9 кг / 48 x 130 x 125 мм
Промежуток при монтаже подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,

между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм
подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

Тип подключения вставные винтовые клеммы вставные винтовые клеммы Винтовые

Данные по подключению, вход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,5 - 16 
Данные по подключению, выход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 6 
Данные по подключению, сигнал, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 
Степень защиты / Степень защиты IP20 / III IP20 / III
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 890000 ч (40 °C) > 763000 ч (40 °C)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,

проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)
-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) ≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата) ≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата)
Стандарты / нормативные документы
Напряжения изоляции на входе / выходе 1 кВ (Выборочное исп.) / 1,5 кВ (Типовое исп.) 1 кВ (Выборочное исп.) / 1,5 кВ (Типовое исп.) 1 
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
Электробезопасность EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) EN 60950-1/VDE 0805 (
Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 
Безопасное разделение DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410
Сертификация UL UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 

UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Импульсный преобразователь DC
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5 2320034 1 QUINT-PS/24DC/24DC/10 2320092 1
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QUINT POWER, вход 24 В пост. тока
– обеспечивает возможность применения 

на различных уровнях напряжения
– Постоянное напряжение: восстановле-

ние выходного напряжения даже на 
концах длинных проводов

– Гальваническая изоляция: для создания 
независимой системы питания 

– Технология SFB: быстрое срабатывание 
стандартных автоматических выключа-
телей благодаря динамическому резерву 
мощности, обеспечивающему 6-кратное 
повышение номинального тока в тече-
ние 12 мс

– Надежный пуск тяжелых нагрузок бла-
годаря статическому резервированию 
мощности POWER BOOST, обеспечива-
ющему длительную подачу тока - до 
125 % от номинального:

– Предупредительный функциональный 
контроль распознает критические рабо-
чие состояния до возникновения неи-
справности

Преобразователь постоянного тока 
QUINT

Источники питания и ИБП
Преобразователи постоянного тока

Преобразователь постоянного тока,
24 В пост. тока / 24 В пост. тока, 5 A

Преобразователь постоянного тока,
24 В пост. тока / 24 В пост. тока, 10 A

Г Ш

В

Г Ш

В
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

       
Ex: 

          
Ex: 

          
Ex: 

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

24 В DC 24 В DC 24 В DC
18 В DC ... 32 В DC 18 В DC ... 32 В DC 18 В DC ... 32 В DC
28 А (24 В, IBOOST) 6 А (24 В, IBOOST) 14 А (24 В, IBOOST)
< 26 А / < 11 A2c < 15 А / < 0,5 A2c < 15 А / 3 A2c
> 10 мс (24 В DC) > 10 мс (24 В DC) > 12 мс (24 В DC)

24 В DC ±1 % 12 В DC ±1 % 48 В DC ±1 %
) 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 5 В DC ... 18 В DC (>12 В мощность постоянна) 30 В DC ... 56 В DC (>48 В мощность постоянна)

20 А / 25 А / 120 А 8 А / 10 А / 48 А 5 А / 6,25 А / 30 А
B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 B2 / B4 / C2 B2 / B4 / C2
да / Да да / Да да / Да
2,2 Вт / 39 Вт 2 Вт / 10,5 Вт 5,2 Вт / 21 Вт
> 93 % > 90 % > 92,5 %
< 20 мB(ДА) < 20 мB(ДА) < 20 мB(ДА)

контакт Светодиод, активный выход, релейный контакт Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный выход, релейный контакт
выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход
выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход

1,7 кг / 82 x 130 x 125 мм 0,7 кг / 32 x 130 x 125 мм 0,9 кг / 48 x 130 x 125 мм
подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

клеммы Винтовые зажимы вставные винтовые клеммы вставные винтовые клеммы
² / 24 - 12 0,5 - 16 мм² / 0,5 - 16 мм² / 8 - 6 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12
² / 24 - 12 0,2 - 6 мм² / 0,2 - 4 мм² / 12 - 10 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12
² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12

IP20 / III IP20 / III IP20 / III
> 554000 ч (40 °C) > 843000 ч (40 °C) > 761000 ч (40 °C)
-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)

≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата) ≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата) ≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата)

.) 1 кВ (Выборочное исп.) / 1,5 кВ (Типовое исп.) 1 кВ (Выборочное исп.) / 1,5 кВ (Типовое исп.) 1 кВ (Выборочное исп.) / 1,5 кВ (Типовое исп.)
Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG

) EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-410
UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

QUINT-PS/24DC/24DC/20 2320102 1 QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 2320115 1 QUINT-PS/24DC/48DC/ 5 2320128 1
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Источники питания и ИБП
Преобразователи постоянного тока

Г Ш

В

Преобразователь постоянного тока,
24 В пост. тока / 24 В пост. тока, 20 A

Преобразователь постоянного тока,
24 В пост. тока / 12 В пост. тока, 8 A

Преобразователь постоянного тока,
24 В пост. тока / 48 В пост. тока, 5 A
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

Технические характеристики

12 В DC
9 В DC ... 18 В DC
12 А (12 В, IBOOST)
< 6 А / < 0,6 A2c

) > 3 мс (12 В постоян. тока)

12 В DC ±1 %
) 5 В DC ... 18 В DC (>12 В мощность постоянна)

8 А / 10 А / 48 А
B2 / B4 / C2
да / Да
1,5 Вт / 11,8 Вт
> 89 %
< 20 мB(ДА)

выход Светодиод, активный коммутирующий выход
выход Светодиод, активный коммутирующий выход
выход Светодиод, активный коммутирующий выход

0,8 кг / 32 x 130 x 125 мм
подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,
между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм

клеммы вставные винтовые клеммы
² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12
² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12
² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12

IP20 / III
> 920000 ч (40 °C)
-25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,
проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)
≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата)

.) 1 кВ (Выборочное исп.) / 1,5 кВ (Типовое исп.)
Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG

) EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)

DIN VDE 0100-410
UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950

Данные для заказа

Тип Артикул № Штук

QUINT-PS/12DC/12DC/8 2905007 1

199PHOENIX CONTACT

Источники питания и ИБП
Преобразователи постоянного тока

Г Ш

В

новинка

Преобразователи постоянного тока,
12 В пост. тока / 12 В пост. тока, 8 A
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Технические характеристики
Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе 48 В DC
Диапазон входных напряжений 30 В DC ... 60 В DC
Потребление тока (POWER BOOST) 3,5 А (48 В DC)
Ограничение пускового тока при 25 °C (стандарт.) / I2t < 5 А / < 0,2 A2c
Время компенсации провала напряжения (IN, тип.) > 14 мс (48 В DC)
Выходные данные
Выходное номинальное напряжение 24 В DC ±1 %
Диапазон настройки выходного напряжения 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) 30

Выходной ток / POWER BOOST / SFB (12 мс) 5 А / 6,25 А / 30 А
Электромагнитный расцепитель B2 / B4 / C2
Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Да
Макс. мощность потерь (холостой ход/ном. нагрузка) 2,7 Вт / 11 Вт
КПД (тип.) > 91,5 %
Остаточная пульсация < 25 мB(ДА)

Сигнализация

Сигнализация DC OK Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод

Сигнализация, режим Boost (запас мощности) Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод

Сигнализация UIN Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод

Общие характеристики
Масса / Размеры, Ш x В x Г 0,7 кг / 32 x 130 x 125 мм
Промежуток при монтаже подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм,

между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм
Тип подключения вставные винтовые клеммы вставные

Данные по подключению, вход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 
Данные по подключению, выход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 
Данные по подключению, сигнал, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 
Степень защиты / Степень защиты IP20 / III
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 995000 ч (40 °C)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение характеристик, 2,5 %/K,

проверка соответствия стандарту: запуск при -40 °C)
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) ≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата)
Стандарты / нормативные документы
Напряжения изоляции на входе / выходе 1 кВ (Выборочное исп.) / 1,5 кВ (Типовое исп.) 1 
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
Электробезопасность EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) EN 60950-1/VDE 0805 (
Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Безопасное разделение DIN VDE 0100-410
Сертификация UL UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 

UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Импульсный преобразователь DC
QUINT-PS/48DC/24DC/ 5 2320144 1
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Преобразователь постоянного тока 
QUINT

QUINT POWER, вход от 48 В пост. 
тока до 110 В пост. тока
– обеспечивает возможность примене-

ния на различных уровнях напряжения
– Постоянное напряжение: восстановле-

ние выходного напряжения даже на 
концах длинных проводов

– Гальваническая изоляция: для создания 
независимой системы питания 

– Технология SFB: быстрое срабатывание 
стандартных автоматических выключа-
телей благодаря динамическому резер-
ву мощности, обеспечивающему 6-
кратное повышение номинального 
тока в течение 12 мс

– Надежный пуск тяжелых нагрузок бла-
годаря статическому резервированию 
мощности POWER BOOST, обеспечи-
вающему длительную подачу тока - до 
125 % от номинального:

– Предупредительный функциональный 
контроль распознает критические ра-
бочие состояния до возникновения не-
исправности

Источники питания и ИБП
Преобразователи постоянного тока

Г Ш

В

Преобразователи постоянного тока
48 В пост. тока / 24 В пост. тока, 5 A
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Технические характеристики Технические характеристики
Входные данные / выходные данные
Номинальное напряжение на входе 24 В DC 24 В DC
Номинальная емкость 1,3 Ач 3,4 Ач
Выходной ток 15 А 25 А
Выходные предохранители 1x 15 А 1x 25 А
Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Нет да / Нет
Время автономной работы 20 минут (2 А) / 5 минут (5 А) 4,5 минуты (20 А) / 3 минуты (25 А) 10 
Общие характеристики
Тип накопителя энергии Свинцовый AGM Свинцовый AGM
Масса / Размеры, Ш x В x Г 1,7 кг / 54 x 157 x 113 мм 3,3 кг / 85 x 191 x 110 мм
Степень защиты / Степень защиты IP20 / III IP20 / III
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C
Срок службы 6 лет ... 9 лет (20 °C) 6 лет ... 9 лет (20 °C)
Стандарты / нормативные документы
Сертификация UL UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 

UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Энергоаккумулятор

UPS-BAT/VRLA/24DC/ 1.3AH 2320296 1 UPS-BAT/VRLA/24DC/ 3.4AH 2320306 1

Принадлежности Принадлежности

Монтажный набор

226 PHOENIX CONTACT

UPS BAT/VRLA для максимальной 
продолжительности работы
– Технология свинцово-кислотных акку-

муляторов AGM (Absorbet Glass Matt)
– Окружающая температура от 0 до 

40°C
– Продолжительное буферное время при 

высоких токах
– Связь с QUINT UPS
– Встроенный датчик температуры для 

оптимальной зарядки
– Замена батареи без использования ин-

струментов

Энергоаккумулятор для QUINT 
UPS

Источники питания и ИБП
Источники бесперебойного питания для распределительного шкафа

Энергоаккумулятор VRLA, 1,3 Ач Энергоаккумулятор VRLA, 3,4 Ач Энергоаккумулятор

Г Ш

В

Г Ш

В
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products
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  
Ex: 

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

24 В DC 24 В DC 24 В DC
7,2 Ач 12 Ач 38 Ач
50 А 50 А 45 А
2x 25 А 2x 25 А 2x 25 А ATOF 32 В
да / Нет да / Нет да / Нет

) 10 минут (20 А) / 3 минуты (40 А) 22,5 минуты (20 А) / 9 минут (40 А) 72 минуты (20 А) / 35 минут (40 А)

Свинцовый AGM Свинцовый AGM Свинцовый AGM
5,9 кг / 135 x 202 x 110 мм 8,9 кг / 202 x 202 x 110 мм 26 кг / 330 x 221 x 197 мм
IP20 / III IP20 / III IP20 / III
0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C
6 лет ... 9 лет (20 °C) 6 лет ... 9 лет (20 °C) 10 лет ... 12 лет (20 °C)

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, 
C, D (Опасное размещение)

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH 2320319 1 UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH 2320322 1 UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH 2320335 1

Принадлежности Принадлежности Принадлежности

BATTERY MOUNTING CASE 2320458 1
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Источники питания и ИБП
Источники бесперебойного питания для распределительного шкафа

Г Ш

В

 Ач Энергоаккумулятор VRLA, 7,2 Ач Энергоаккумулятор VRLA, 12 Ач Энергоаккумулятор VRLA, 38 Ач

Г Ш

В

Г Ш
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Технические характеристики Технические характеристики
Входные данные / выходные данные
Номинальное напряжение на входе 24 В DC 24 В DC
Номинальная емкость 13 Ач 26 Ач
Выходной ток 45 А 45 А
Выходные предохранители 2x 25 А ATOF 32 В 2x 25 А ATOF 32 В
Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Нет да / Нет
Время автономной работы 50 минут (10 А) / 10 минут (40 А) 120 минут (10 А) / 30 минут (40 А)
Общие характеристики
Тип накопителя энергии Чистый свинец AGM Чистый свинец AGM
Масса / Размеры, Ш x В x Г 10,8 кг / 172 x 177 x 178 мм 21,6 кг / 358 x 174 x 169 мм
Степень защиты / Степень защиты IP20 / III IP20 / III
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C
Срок службы 10 лет ... 15 лет (20 °C) 10 лет ... 15 лет (20 °C)
Стандарты / нормативные документы
Сертификация UL UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 

UL 60950
UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 
UL 60950

Сертификаты GL GL на рассмотрении GL на рассмотрении

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Энергоаккумулятор

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH 2320416 1 UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH 2320429 1

Принадлежности Принадлежности

Монтажный набор BATTERY MOUNTING CASE 2320458 1 BATTERY MOUNTING CASE 2320458 1
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UPS BAT/VRLA-WTR для темпера-
тур от -25 до +60 °C
– Технология свинцовых аккумуляторов 

AGM
– Связь с QUINT UPS
– Встроенный датчик температуры для 

оптимальной зарядки

Энергоаккумулятор для QUINT 
UPS

Источники питания и ИБП
Источники бесперебойного питания для распределительного шкафа

Энергоаккумулятор

с расширенным температурным диапазоном,
24 В пост. тока, 13 Ач

Энергоаккумулятор

с расширенным температурным диапазоном,
24 В пост. тока, 26 Ач





Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

ПО для конфигурирования для QUINT UPS
UPS-CONF 2320403 1

Вы можете бесплатно скачать конфигу-
рационное ПО UPS CONF с нашей до-
машней страницы. Для использования 
приложения необходимо заказать IFS-
USB-DATACABLE.

Операционная система:
– Windows 8.1 (32 и 64 бит)
– Windows 8.0 (32 и 64 бит)
– Windows 7 (32 и 64 бит)
– Windows Vista
– Windows XP

Минимальные требования:
– Дисплей: 800 x 600, 256 цветов
– Процессор: 400 МГц, Pentium или ана-

логичный
– ОЗУ: 96 Мбайт

ПО для конфигурирования для 
QUINT UPS

Источники питания и ИБП
Источники бесперебойного питания для распределительного шкафа

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Адаптер для программирования для конфигурирования 
модулей с интерфейсом S-PORT
Длина кабеля: 3 м IFS-USB-DATACABLE 2320500 1
Многофункциональный модуль памяти для системы 
INTERFACE
- плоская конструкция IFS-CONFSTICK 2986122 1
- высокая конструкция IFS-CONFSTICK-L 2901103 1
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IFS-USB-DATACABLE необходим для 
соединения источника бесперебойного 
питания с конфигурационным ПО UPS 
CONF.

Накопитель IFS-CONFSTICK для хра-
нения и быстрой передачи заданных 
Вами параметров на другие источники 
бесперебойного питания.

Принадлежности для QUINT UPS и 
TRIO UPS



С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Кабель передачи данных для связи между вышестоящими 
контроллерами и источниками бесперебойного питания 
QUINT UPS, длина кабеля: 2 м
Связь по протоколу Modbus IFS-RS232-DATACABLE 2320490 1
Прямое соединение IFS-MINI-DIN-DATACABLE 2320487 1
Гибкая коммуникация IFS-OPEN-END-DATACABLE 2320450 1

IFS-RS232-DATACABLE
– Для связи с интерфейсом RS232 по 

протоколу Modbus
– Подключение к COM-серверу Phoenix 

Contact для обмена данными в сети 
Ethernet

– Прямое срабатывание контроллеров 
вышестоящего уровня ILC или RFC 
производства Phoenix Contact или ис-
пользование их в качестве шлюза

IFS-MINI-DIN-DATACABLE
– Для прямого соединения с контролле-

ром ILC системы Inline от Phoenix 
Contact

IFS-OPEN-END-DATACABLE
– Кабель с концом без разъема для гиб-

кой коммуникации

Функциональные блоки 
QUINT UPS
– Для дальнейшей обработки данных, 

передаваемых с помощью коммуника-
ционного кабеля

– Для программы PC Worx
– Беслпатная загрузка по ссылке 

phoenixcontact.net/products

Принадлежности для QUINT UPS

Источники питания и ИБП
Источники бесперебойного питания для распределительного шкафа

новинка

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Монтажный набор
BATTERY MOUNTING KIT 2320788 1 BATTERY MOUNTING CASE 2320458 1
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Комплект для монтажа аккумуля-
торной батареи
– Для закрепления отдельных аккумуля-

торных блоков на монтажной пластине
– Состоит из четырех металлических 

уголков с порошковым покрытием и 
тканевого крепежного ремня

Монтажный набор для аккумуля-
торных батарей
– Рама аккумуляторной батареи для уни-

версального настенного или напольно-
го монтажа

Монтажный набор
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Технические характеристики Технические характеристики
Входные данные
Диапазон входных напряжений 18 В DC ... 30 В DC 18 В DC ... 30 В DC
Макс. потребляемый ток 9,3 А (24 В DC) 18,6 А (24 В DC)
Выходные данные
Выходное номинальное напряжение 24 В DC 24 В DC
Диапазон выходного напряжения 19,2 В DC ... 27,6 В DC (U

ВЫХОД
 = UBAT - 0,5 В DC) 19,2 В DC ... 27,6 В DC (U

ВЫХОД
 = UBAT - 0,5 В DC)

Выходной ток 5 А 10 А
Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Нет да / Нет
Время автономной работы 50 минут (1 А) / 5 минут (5 А) 180 минут (1 А) / 10 минут (10 А)
Макс. рассеиваемая мощность (нормальный / буферный 
режим)

2,5 Вт / 3,3 Вт 3,1 Вт / 6,3 Вт

КПД (тип.) > 97,1 % (Питание от сети, при заряженном энергоаккумулято-
ре)

> 97,6 % (Питание от сети, при заряженном энергоаккумулято-
ре)

Сигнализация

Сигнализация Светодиодный индикатор, релейный контакт, интерфейс / ПО Светодиодный индикатор, релейный контакт, интерфейс / ПО
Интерфейсы IFS (системный интерфейс) IFS (системный интерфейс)
Общие характеристики
Тип накопителя энергии Свинцовый AGM 1,3 Ач Свинцовый AGM 3,4 Ач
Масса / Размеры, Ш x В x Г 2,2 кг / 88 x 138 x 125 мм 3,8 кг / 120 x 169 x 125 мм
Монтажное положение горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715
Промежуток при монтаже для монтажа в ряд: отступ по горизонтали 5 мм, по вертикали 50 мм для монтажа в ряд: отступ по горизонтали 5 мм, по вертикали 50 мм
Тип подключения вставные винтовые клеммы вставные винтовые клеммы
Данные по подключению, вход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12
Данные по подключению, выход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 20 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 16 - 12
Данные по подключению, сигнал, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12
Степень защиты / Степень защиты IP20 / III IP20 / III
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 806000 ч (40 °C) > 806000 ч (40 °C)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -15 °C ... 40 °C -15 °C ... 40 °C
Срок службы 6 лет ... 9 лет (20 °C) 6 лет ... 9 лет (20 °C)
крайний срок ввода в эксплуатацию 9 месяцев (20°C ... 30°C)

6 месяцев (30°C ... 40°C)
9 месяцев (20°C ... 30°C)
6 месяцев (30°C ... 40°C)

Стандарты / нормативные документы
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
Электробезопасность, защитный трансформатор EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Сертификация UL UL/C-UL, одобренный UL 60950 , UL зарегистрирован UL 508 UL/C-UL, одобренный UL 60950 , UL зарегистрирован UL 508

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Источник бесперебойного питания
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH 2320254 1 QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH 2320267 1
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ИБП QUINT отличается особой про-
стотой встраивания в существующую си-
стему. Для этого требуется лишь предва-
рительное включение блока питания на 
24 В пост. тока - и надежное решение 
для обеспечения бесперебойной подачи 
питания готово.
– Использование преимуществ техноло-

гии IQ
– Минимальные затраты на электромон-

таж
– Не требующий обслуживания свинцо-

вый энергоаккумулятор с технологией 
AGM

Примечания:

Продолжительность автономной работы зависит от тока на-
грузки. Точные данные по источникам бесперебойного пита-
ния приведены на стр. 233

Г Ш

В

Г Ш

В

Модуль ИБП со встроенным энерго-
аккумулятором

Источники питания и ИБП
Источники бесперебойного питания для распределительного шкафа

Источник бесперебойного питания
со встроенным аккумулятором,

24 В пост. тока / 24 В пост. тока, 5 A, 1,3 Ач

Источник бесперебойного питания
со встроенным аккумулятором,

24 В пост. тока / 24 В пост. тока, 10 A, 3,4 Ач



Power
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

  
Ex: 

Технические характеристики
Входные данные
Диапазон входных напряжений 18 В DC ... 30 В DC
Макс. потребляемый ток 0,1 А (холостой ход)
Потребляемый ток (холостой ход / процесс загрузки / макс.) 0,1 А / 0,7 А / 45 А
Пороговое значение включения (фиксированное, переменное) < 20 В DC (< 22 В; < 24 В; < 26 В) , (UIN - 1 В)/0,1 с

Выходные данные
Выходное номинальное напряжение 24 В DC (зависит от входного напряжения)
Выходной ток 40 А / 120 А
Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Нет
Время автономной работы 0,2 c (40 А) / 8 c (1 А)
Макс. рассеиваемая мощность (нормальный / буферный 
режим)

8 Вт / 48 Вт

КПД (тип.) > 99 % (Питание от сети, при заряженном энергоаккумуляторе)

Сигнализация

Сигнализация DC OK Светодиодный индикатор, активный коммутационный выход
Общие характеристики
Тип накопителя энергии Электролитический конденсатор
Масса / Размеры, Ш x В x Г 1,1 кг / 64 x 130 x 125 мм
Монтажное положение горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715
Промежуток при монтаже присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм
Тип подключения Винтовые зажимы
Данные по подключению, вход, жесткий / гибкий / AWG 0,5 - 16 мм² / 0,5 - 16 мм² / 8 - 6
Данные по подключению, выход, жесткий / гибкий / AWG 0,5 - 16 мм² / 0,5 - 16 мм² / 8 - 6
Данные по подключению, сигнал, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 4 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12
Степень защиты / Степень защиты IP20 / III
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 902000 ч (40 °C)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 80 °C
Стандарты / нормативные документы
Вход напряжения изоляции, выход/корпус 500 В
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
Электробезопасность EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Сертификация UL UL/C-UL, одобренный UL 60950 , UL зарегистрирован UL 508 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опа-
сное размещение)

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Буферный модуль
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 2320393 1
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Примечания:

Продолжительность автономной работы зависит от тока на-
грузки. Точные данные по источникам бесперебойного пита-
ния приведены на стр. 233 Г Ш

В

Буферный модуль для перебоев в в 
пределах нескольких секунд.

Объединяет в одном корпусе элек-
тронное коммутационное устройство и 
накопитель энергии на основе не требу-
ющего обслуживания конденсатора.

Не требующий обслуживания бу-
ферный модуль

Источники питания и ИБП
Источники бесперебойного питания для распределительного шкафа

Буферный модуль,
24 В пост. тока / 24 В пост. тока, 40 A
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С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

  
Ex: 

  
Ex: 

Технические характеристики Технические характеристики
Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе 100 В AC ... 240 В AC 100 В AC ... 240 В AC
Диапазон входных напряжений 85 В AC ... 264 В AC / 100 В DC ... 350 В DC 85 В AC ... 264 В AC / 100 В DC ... 350 В DC
Потребляемый ток в нормальном режиме, макс. 0,6 А / 0,85 А (230 В AC) , 1,1 А / 1,5 А (120 В AC) 0,5 А / 0,65 А (230 В AC) , 1,15 А / 1,35 А (120 В AC)

Входной предохранитель 3,15 А (инертного типа, внутренний) 3,15 А (инертного типа, внутренний)
Допустимый входной предохранитель B6 , B10 , B16 B6 , B10 , B16
Выходные данные
Выходное номинальное напряжение 24 В DC (Входное напряжение в цепи переменного тока присут-

ствует: от 22,5 до 29,5 В пост. тока, входное напряжение в цепи 
переменного тока отсутствует: от 27,9 до 19,2 В пост. тока)

12 В DC (Имеется входное напряжение переменного тока: 10 - 
16 В пост. тока, входное напряжение переменного тока отсут-
ствует: 13,6 - 9,6 В пост. тока)

Выходной ток 2 А 4 А
Возможность параллельного / последовательного подкл. нет / Да нет / Да
Время автономной работы 20 минут (2 А) 20 минут (4 А)
Макс. рассеиваемая мощность (холостой ход / нормальный 
режим / буферный режим)

3,8 Вт / 10,1 Вт / 2,1 Вт 1,6 Вт / 10,5 Вт / 2,6 Вт

КПД (тип.) > 83 % > 82 %
Сигнализация

Сигнализация Power OK (питание ВКЛ) Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор
Аварийная сигнализация Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход
Зарядка батареи Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход
Сигнал о режиме работы батареи Светодиод, активный коммутирующий выход Светодиод, активный коммутирующий выход
Общие характеристики
Тип накопителя энергии внешний, аккумулятор 0,8 Aч / 1,3 Aч внешний, аккумулятор 1,6 Aч / 2,6 Aч
Масса / Размеры, Ш x В x Г 0,45 кг / 67,5 x 99 x 107 мм 0,45 кг / 67,5 x 99 x 107 мм
Монтажное положение горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715
Промежуток при монтаже присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм
Тип подключения вставные винтовые клеммы COMBICON вставные винтовые клеммы COMBICON
Данные по подключению, вход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12
Данные по подключению, выход, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12
Данные по подключению, сигнал, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12 0,2 - 2,5 мм² / 0,2 - 2,5 мм² / 24 - 12
Степень защиты / Степень защиты IP20 / II IP20 / II
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 753000 ч (40 °C) > 728000 ч (40 °C)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C - ухудшение характеристик:: 2,5 %/K)
Стандарты / нормативные документы
Напряжения изоляции на входе / выходе 2 кВ (Выборочное исп.) / 4 кВ (Типовое исп.) 2 кВ (Выборочное исп.) / 4 кВ (Типовое исп.)
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
Электробезопасность, защитный трансформатор EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV) EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Сертификация UL UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950 , 

UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опа-
сное размещение)

UL зарегистрирован UL 508 , UL/C-UL, одобренный UL 60950 , 
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опа-
сное размещение)

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Источник бесперебойного питания
MINI-DC-UPS/24DC/2 2866640 1 MINI-DC-UPS/12DC/4 2866598 1
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MINI UPS 24 В пост. тока и 12 В 
пост. тока

Блоки MINI UPS, отличающиеся осо-
бой компактностью, объединяют в од-
ном корпусе источник питания и модуль 
ИБП.

Примечания:

MINI-DC-UPS/12DC/4 обеспечивает увеличение времени ав-
тономной работы вдвое по сравнению с MINI-DC-
UPS/24DC/2.

Продолжительность автономной работы зависит от тока на-
грузки. Точные данные по источникам бесперебойного пита-
ния приведены на стр. 233

Г Ш

В

Г Ш

В

Модуль ИБП со встроенным источ-
ником питания

Источники питания и ИБП
Источники бесперебойного питания для распределительного шкафа

ИБП со встроенным источником питания,
100-240 В переменного тока / 24 В постоян-

ного тока, 2 A

ИБП со встроенным источником питания,
100-240 В переменного тока / 12 В постоян-

ного тока, 4 A




Ex: 

Технические характеристики
Входные данные / выходные данные
Номинальная емкость 1,3 Ач
Выходное номинальное напряжение 24 В DC
Выходной ток 15 А
Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Нет
Общие характеристики
Масса / Размеры, Ш x В x Г 1,7 кг / 52 x 130 x 110 мм
Степень защиты / Степень защиты IP20 / III
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 40 °C
Срок службы 6 лет ... 9 лет (20°C)
крайний срок ввода в эксплуатацию 6 месяцев (20°C ... 30°C)

3 месяца (30°C ... 40°C)

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Энергоаккумулятор

MINI-BAT/24DC/1.3AH 2866417 1
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Энергоаккумуляторы для TRIO UPS

MINI-BAT, QUINT-BAT
MINI-BAT и QUINT BAT для макси-

мальной продолжительности работы
– Технология свинцово-кислотных акку-

муляторов AGM (Absorbent Glass Matt)
– Окружающая температура от 0 до 

40°C

Источники питания и ИБП
Источники бесперебойного питания для распределительного шкафа

Г Ш

В

Энергоаккумулятор, 24 В пост. тока, 
1,3 Ач

для TRIO UPS и MINI UPS 2 A



С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

BSH   

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

3,4 Ач 7,2 Ач 12 Ач
24 В DC 24 В DC 24 В DC
25 А 50 А 50 А
да / Нет да / Нет да / Нет

3,5 кг / 112 x 145 x 123 мм 6 кг / 164 x 156 x 110 мм 9 кг / 231 x 156 x 110 мм
IP20 / - IP20 / III IP20 / III
0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C
6 лет ... 9 лет (20°C) 6 лет ... 9 лет (20°C) 6 лет ... 9 лет (20°C)
9 месяцев (20°C ... 30°C)
6 месяцев (30°C ... 40°C)

9 месяцев (20°C ... 30°C)
6 месяцев (30°C ... 40°C)

9 месяцев (20°C ... 30°C)
6 месяцев (30°C ... 40°C)

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH 2866349 1 QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH 2866352 1 QUINT-BAT/24DC/12AH 2866365 1
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Источники питания и ИБП
Источники бесперебойного питания для распределительного шкафа

Г Ш

В

Г Ш

В

Г Ш

В

Энергоаккумулятор, 24 В пост. тока, 
3,4 Ач

для TRIO UPS

Энергоаккумулятор, 24 В пост. тока, 
7,2 Ач

для TRIO UPS

Энергоаккумулятор, 24 В пост. тока, 
12 Ач

для TRIO UPS




Ex: 

Технические характеристики
Входные данные / выходные данные
Номинальная емкость 0,8 Ач
Выходное номинальное напряжение 24 В DC
Выходной ток 5 А
Возможность параллельного / последовательного подкл. да / Нет
Общие характеристики
Масса / Размеры, Ш x В x Г 0,9 кг / 67,5 x 99 x 107 мм
Степень защиты / Степень защиты IP20 / III
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 40 °C
Срок службы 4 лет (20°C)
крайний срок ввода в эксплуатацию 6 месяцев (20°C ... 30°C)

3 месяца (30°C ... 40°C)

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Энергоаккумулятор

MINI-BAT/24DC/0.8AH 2866666 1
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Энергоаккумуляторы для MINI UPS

MINI-BAT
MINI-BAT для максимальной продол-

жительности работы
– Технология свинцово-кислотных акку-

муляторов AGM (Absorbent Glass Matt)
– Окружающая температура от 0 до 

40°C

Источники питания и ИБП
Источники бесперебойного питания для распределительного шкафа

Г Ш

В
Примечания:

Продолжительность автономной работы зависит от тока на-
грузки. Точные данные по источникам бесперебойного пита-
ния приведены на стр. 233

Энергоаккумулятор, 24 В пост. тока, 
0,8 А-ч

для MINI UPS 2A



С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products


Ex: 


Ex: 


Ex: 

Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

1,3 Ач 1,6 Ач 2,6 Ач
24 В DC 12 В DC 12 В DC
15 А 10 А 15 А
да / Нет да / Нет да / Нет

1,7 кг / 52 x 130 x 110 мм 0,9 кг / 67,5 x 99 x 107 мм 1,7 кг / 52 x 130 x 110 мм
IP20 / III IP20 / III IP20 / III
0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C
6 лет ... 9 лет (20°C) 4 лет (20°C) 6 лет ... 9 лет (20°C)
6 месяцев (20°C ... 30°C)
3 месяца (30°C ... 40°C)

6 месяцев (20°C ... 30°C)
3 месяца (30°C ... 40°C)

6 месяцев (20°C ... 30°C)
3 месяца (30°C ... 40°C)

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

MINI-BAT/24DC/1.3AH 2866417 1 MINI-BAT/12DC/1.6AH 2866572 1 MINI-BAT/12DC/2.6AH 2866569 1
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Источники питания и ИБП
Источники бесперебойного питания для распределительного шкафа

Г Ш

В

Г Ш

В

Г Ш

В

Энергоаккумулятор, 24 В пост. тока, 
1,3 А-ч

для TRIO UPS и MINI UPS 2 A

Энергоаккумулятор, 12 В пост. тока, 
1,6 А-ч

для MINI UPS 4A

Энергоаккумулятор, 12 В пост. тока, 
2,6 А-ч

для MINI UPS 4A





С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products

Простота замены аккумуляторов
Замену аккумулятора можно осуществ-

лять без каких-либо проблем, не демон-
тируя все устройство. Это касается всех 
ИБП и аккумуляторных модулей.
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Источники питания и ИБП
Источники бесперебойного питания для 19-дюймовых стоек / башенных корпусов

Большой срок службы аккумулято-
ров

Специальный регулятор заряда UPS-CP 
обеспечивает постоянное напряжение 
без пульсаций и без наложения перемен-
ного тока.

Встроенная функция аварийного 
выключения

При необходимости UPS-CP посредст-
вом двухполюсного разъема можно ин-
тегрировать в систему безопасности.

ИБП можно использовать как авто-
номно, так и монтируя в стойки 19“

В зависимости от условий применения 
поворачиваемая на 90° панель управле-
ния ИБП обеспечивает оптимальную чи-
табельность показаний.

Поиск#0155

Узнать больше
с веб-кодом
Подробная информация о
данных изделиях находится
на нашем сайте. # и цифры
просто ввести в строку поиска.
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Высококачественные автоматиче-
ские выключатели обеспечивают 
оптимальную защиту устройств

Термомагнитные и электронные авто-
матические выключатели являются важ-
ным средством обеспечения высокой 
степени готовности оборудования. При 
токах перегрузки или короткого замыка-
ния они выборочно отключают цепь тока 
с неисправностью.

 Ваш веб-код: #0156

Устройства защиты















































































Тип Артикул Стр. Тип Артикул Стр. Тип Артикул Стр. Тип Артикул Стр.

QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 2866747 158
QUINT-PS/1AC/24DC/ 5 2866750 158
QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO 2320908 166
QUINT-PS/1AC/24DC/10 2866763 159

QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO 2320911 167
QUINT-PS/1AC/24DC/20 2866776 159
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO 2320898 167
QUINT-PS/1AC/24DC/40 2866789 159

QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 2866679 163
QUINT-PS/1AC/48DC/10 2866682 163
QUINT-PS/1AC/48DC/20 2866695 163
QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 2320115 197

QUINT-PS/24DC/24DC/ 5 2320034 196
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5/CO 2320542 202
QUINT-PS/24DC/24DC/10 2320092 196
QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO 2320555 202

QUINT-PS/24DC/24DC/20 2320102 197
QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO 2320568 203
QUINT-PS/24DC/48DC/ 5 2320128 197
QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20 2320830 165

QUINT-PS/3AC/24DC/ 5 2866734 160
QUINT-PS/3AC/24DC/10 2866705 161
QUINT-PS/3AC/24DC/20 2866792 161
QUINT-PS/3AC/24DC/40 2866802 161

QUINT-PS/3AC/48DC/20 2320827 164
QUINT-PS/48DC/24DC/ 5 2320144 200
QUINT-PS/48DC/48DC/5 2905008 201
QUINT-PS/60-72DC/24DC/10 2905009 201

QUINT-PS/60-72DC/24DC/10/CO 2905011 203
QUINT-PS/96-110DC/24DC/10 2905010 201
QUINT-PS/96-110DC/24DC/10/CO 2905012 203
QUINT-PS/FAN/4 2320076 214

QUINT-UPS/  1AC/  1AC/500VA 2320270 223
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 2320212 220
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH 2320254 234
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10 2320225 221

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH 2320267 234
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 2320238 221
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40 2320241 221
QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 2320461 222

R
RAD-ADP-N/M-SMA/F 2917036 126
RAD-PIG-EF316-MCX-N 2867681 126
RAD-PIG-EF316-N-SMA 2867694 128

S
S-PT-1X2-24DC 2880668 98
S-PT-1X2-24DC-1/2" 2882569 98
S-PT-1X2-24DC-3/4" 2882598 98
S-PT-2XEX-24DC 2800040 99

S-PT-2XEX-24DC-1/2" 2800041 99
S-PT-2XEX-48DC 2800038 99
S-PT-2XEX-48DC-1/2" 2800039 99
S-PT-4-EX-24DC 2800036 99

S-PT-4-EX-24DC-1/2" 2800037 99
S-PT-EX(I)-24DC 2880671 98
S-PT-EX(I)-24DC-1/2" 2882572 98
S-PT-EX(I)-24DC-3/4" 2882585 98

S-PT-EX-24DC 2800034 99
S-PT-EX-24DC-1/2" 2800035 99
S-PT-EX-48DC 2800053 99
S-PT-EX-48DC-1/2" 2800054 99

SFP 1-10/120AC 2920670 147
SFP 1-15/120AC 2920683 147
SFP 1-20/120AC 2856702 146
SFP 1-20/230AC 2859987 146

SFP 1-5/120AC 2920667 147
SPRING-LOCK 0713009 265
SSA 3-6 2839295 135
SSA 5-10 2839512 135

ST 4-FSI/C 3036372 262
ST 4-FSI/C-LED 12 3036495 262
ST 4-FSI/C-LED 24 3036505 262
STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH 2320364 236

STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 2868606 213
STEP-PS/ 1AC/ 5DC/2 2320513 190
STEP-PS/ 1AC/ 5DC/6.5 2868541 191
STEP-PS/ 1AC/12DC/1 2868538 192

STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5 2868567 193
STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL 2868554 192
STEP-PS/ 1AC/12DC/3 2868570 193
STEP-PS/ 1AC/12DC/5 2868583 193

STEP-PS/ 1AC/15DC/4 2868619 191
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 2868596 186
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 2868635 187
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL 2868622 187

STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 2868648 188
STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 2868651 188
STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS 2868677 189
STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 2868664 189

STEP-PS/ 1AC/48DC/2 2868680 191
STEP-PS/277AC/24DC/3.5 2904945 189
STEP-PS/48AC/24DC/0.5 2868716 187
STEP-UPS/12DC/12DC/4 2868693 236

STEP-UPS/24DC/24DC/3 2868703 236
SVP 2E- 48AC 2788919 118
SVP 2E-110AC 2765534 118
SVP 3E-110AC 2765521 118

SZS 0,6X3,5 1205053 268

T
TAE-TRAB FM-NFN-AP 2749628 115
TCP  0,25A 0712123 263
TCP  0,5A 0712152 263
TCP  1A 0712194 263

TCP  2A 0712217 263
TCP  3A 0712233 263
TCP  4A 0712259 263
TCP  5/DC32V 0700005 262

TCP  6A 0712275 263
TCP  7,5/DC32V 0700007 262
TCP  8A 0712291 263
TCP 10/DC32V 0700010 262

TCP 10A 0712314 263
TCP 15/DC32V 0700015 262
TCP 20/DC32V 0700020 262
TCP 25/DC32V 0700025 262

TCP 30/DC32V 0700030 262
TCP 40/DC32V 0700040 262
TG  40 2788896 134
TMC 1 F1 100  0,2A 0914015 265

TMCP 1 F1 300  0,2A 0915506 265
TMCP CONNECT LR 0916592 265
TMCP SB 0916602 265
TMCP SOCKET M 0916589 265

TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 2866514 210
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20 2866527 211
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 2903149 169
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 2903151 169

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS 2903147 168
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 2903148 169
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 2903154 171
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 2903155 171

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 2903153 170
TRIO-PS/1AC/12DC/ 5 2866475 172
TRIO-PS/1AC/12DC/10 2866488 173
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 2866491 173

TRIO-PS/1AC/48DC/10 2866501 173
TRIO-PS/3AC/24DC/40 2866404 171
TRIO-PS/600DC/24DC/20 2866530 172
TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 2866611 238

TT-2-PE- 24DC 2838186 94
TT-2-PE-110AC 2858483 94
TT-2-PE-M-24DC 2920641 94
TT-2-PE/S1- 24DC 2839538 95

TT-2-PE/S1-M-24DC 2920638 95
TT-2/2- 24DC 2838173 95
TT-2/2-M-24DC 2920722 95
TT-D-2-PE-M-BK 2920654 94

TT-D-2-PE-M-BU 2803878 95
TT-D-ST-BU 2856773 97
TT-D-STTCO-BK 2858894 96
TT-EX(I)- 24DC 2832124 95

TT-EX(I)-M-24DC 2803865 95
TT-ST-2-PE-24DC 2858878 96
TT-ST-2-PE/S2-24DC 2801458 97
TT-ST-2/2-24DC 2858881 96

TT-ST-2/2-S-12DC 2921310 97
TT-ST-2/2-S-24DC 2920735 97
TT-ST-M-2-PE-24AC 2858920 96
TT-ST-M-2-PE-24DC 2858904 96

TT-ST-M-2/2-24AC 2858933 96
TT-ST-M-2/2-24DC 2858917 96
TT-ST-M-EX(I)-24DC 2859424 97
TT-ST-M-SFP-24AC 2858946 148

U
UC-TM  6 GN 0818360 135
UK  6-FSI/C 3118203 262
UK  6-FSI/C-LED12 3001925 262
UK  6-FSI/C-LED24 3001938 262

UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 2905489 213
UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W 2904374 178
UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W 2904375 178
UNO-PS/1AC/12DC/ 30W 2902998 177

UNO-PS/1AC/12DC/ 55W 2902999 177
UNO-PS/1AC/12DC/100W 2902997 177
UNO-PS/1AC/15DC/ 55W 2903001 179
UNO-PS/1AC/15DC/100W 2903002 179

UNO-PS/1AC/15DC/30W 2903000 179
UNO-PS/1AC/24DC/ 30W 2902991 174
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W 2902992 174
UNO-PS/1AC/24DC/100W 2902993 175

UNO-PS/1AC/24DC/150W 2904376 175
UNO-PS/1AC/24DC/240W 2904372 175
UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS 2902994 176
UNO-PS/1AC/48DC/ 60W 2902995 180

UNO-PS/1AC/48DC/100W 2902996 180
UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS 2904371 176
UNO-UPS/24DC/24DC/60W 2905907 237
UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH 2320351 225

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH 2320416 228
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH 2320429 228
UPS-BAT/VRLA/24DC/ 1.3AH 2320296 226
UPS-BAT/VRLA/24DC/ 3.4AH 2320306 226

UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH 2320319 227
UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH 2320322 227
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH 2320335 227
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ 2320377 224

UPS-CAP/24DC/20A/20KJ 2320380 224
UPS-CONF 2320403 230
UT 6-TMC M 0,5A 0916603 264
UT 6-TMC M 10A 0916610 264

UT 6-TMC M 12A 0916611 264
UT 6-TMC M 15A 0916612 264
UT 6-TMC M 16A 0916613 264
UT 6-TMC M 1A 0916604 264

UT 6-TMC M 2A 0916605 264
UT 6-TMC M 4A 0916606 264
UT 6-TMC M 5A 0916607 264
UT 6-TMC M 6A 0916608 264

UT 6-TMC M 8A 0916609 264
UWA 130 2901664 215
UWA 182/52 2938235 215

V
VAL-CP-350-ST 2859602 61
VAL-CP-350-ST-GY 2882718 51
VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM 2882763 53
VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM 2882776 53

VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM 2882750 53
VAL-CP-MOSO 60-3C-FM 2804416 52
VAL-CP-MOSO 60-3S-FM 2804403 52
VAL-CP-N/PE-350-ST 2859699 61

VAL-CP-N/PE-350-ST-GY 2882734 51
VAL-CP-RCD-3S/40/0.03 2882802 51
VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL 2808001 51
VAL-MS  60 ST 2807573 44

VAL-MS 1000DC-PV-ST 2800624 58
VAL-MS 1000DC-PV/2+V 2800628 58
VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM 2800627 58
VAL-MS 120 ST 2807586 45

VAL-MS 230 2839127 44
VAL-MS 230 IT ST 2807599 45
VAL-MS 230 ST 2798844 40
VAL-MS 230/1+1 2804429 41

VAL-MS 230/1+1-FM 2804432 41
VAL-MS 230/2+0 2800103 41
VAL-MS 230/2+0-FM 2800102 41
VAL-MS 230/3+1 2838209 40

VAL-MS 230/3+1 FM 2838199 40
VAL-MS 230/FM 2839130 44
VAL-MS 3+V-BE 2905859 59
VAL-MS 320 ST 2838843 40

VAL-MS 320-UD ST 2858315 40
VAL-MS 320/1+1 2804380 41
VAL-MS 320/1+1-FM 2804393 41
VAL-MS 320/3+0 2920230 41

VAL-MS 320/3+0-FM 2920243 41
VAL-MS 320/3+1 2859178 40
VAL-MS 320/3+1/FM 2859181 40
VAL-MS 320/3+1/FM-UD 2856689 40

VAL-MS 350 VF ST 2856595 42
VAL-MS 350 VF/1+1 2901865 43
VAL-MS 350 VF/1+1-FM 2902577 43
VAL-MS 350 VF/3+0 2901861 42

VAL-MS 350 VF/3+0-FM 2901862 42
VAL-MS 350 VF/3+1 2858755 42
VAL-MS 350 VF/FM 2856579 43
VAL-MS 350VF 2856582 43

VAL-MS 350VF/3+1-FM 2858632 42
VAL-MS 385/65 ST 2920308 49
VAL-MS 385/65/3+0 2921019 49
VAL-MS 385/65/3+0-FM 2921006 49

VAL-MS 385/65/3+1 2920890 49
VAL-MS 385/65/3+1-FM 2920887 49
VAL-MS 385/80 ST 2920353 49
VAL-MS 385/80/3+0 2921093 49

VAL-MS 385/80/3+0-FM 2921080 49
VAL-MS 385/80/3+1 2920971 49
VAL-MS 385/80/3+1-FM 2920968 49
VAL-MS 400 ST 2816399 45

VAL-MS 500 ST 2807609 45
VAL-MS 580-ST 2920434 41
VAL-MS 580/3+0 2920450 41
VAL-MS 580/3+0-FM 2920447 41

VAL-MS 60 2868020 44
VAL-MS 60/FM 2868033 44
VAL-MS 600DC-PV-ST 2800623 58
VAL-MS 600DC-PV/2+V 2800642 58

VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM 2800641 58
VAL-MS 75 VF ST 2805318 47
VAL-MS 750/30-ST 2920256 48
VAL-MS 750/30/3+0 2920269 48

VAL-MS 750/30/3+0-FM 2920272 48
VAL-MS 800/30 VF/FM 2805402 48
VAL-MS BE 2817741 46
VAL-MS BE-AR 2801065 47

VAL-MS BE-AR/FM 2801066 47
VAL-MS BE/FM 2817738 46
VAL-MS-AR 350 VF 2801489 47
VAL-MS-AR 350 VF/FM 2801490 47

VAL-MS-AR 75 VF 2801487 47
VAL-MS-AR 75 VF/FM 2801488 47
VAL-MS-AR-T1/T2 75 2801491 47
VAL-MS-AR-T1/T2 75/FM 2801492 47

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST 2801162 58
VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V 2801160 58
VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM 2801161 58
VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST 2801231 59

VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST 2800676 36
VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0 2801043 37
VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0-FM 2801044 37
VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1 2800675 37

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1-FM 2800674 37
VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0 2800673 37
VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM 2800672 37
VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1 2800671 36

Указатель
Алфавитный
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Указатель
Алфавитный

VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1-FM 2800670 36
VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 2800190 36
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 2801041 37
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM 2801042 37

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 2800187 37
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM 2800186 37
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 2800189 37
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM 2800188 37

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 2800184 36
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM 2800183 36
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 2800645 36
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM 2800644 36

VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST 2801242 38
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0 2801241 38
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM 2801240 38
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V 2801532 38

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM 2801533 38
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST 2801165 58
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V 2801163 58
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM 2801164 58

VAL-MS-T1/T2 75/12.5 ST 2801146 47
VAL-MS/2+0-BE 2804584 46
VAL-MS/2+0-BE/FM 2805321 46
VAL-MS/3+0-BE 2881816 45

VAL-MS/3+0-BE/FM 2881803 45
VAL-MS/4+0-BE/FM RN. 2906484 46
VAL-SEC-T2-175-P 2905355 28
VAL-SEC-T2-1S-175-FM 2905348 29

VAL-SEC-T2-1S-350 2905341 29
VAL-SEC-T2-1S-350-FM 2905333 29
VAL-SEC-T2-2C-175-FM 2905350 29
VAL-SEC-T2-2C-350 2905342 29

VAL-SEC-T2-2C-350-FM 2905337 29
VAL-SEC-T2-2S-175-FM 2905351 29
VAL-SEC-T2-2S-350 2905343 29
VAL-SEC-T2-2S-350-FM 2905338 29

VAL-SEC-T2-350-P 2905346 25
VAL-SEC-T2-3C-175-FM 2905353 28
VAL-SEC-T2-3C-350 2905344 28
VAL-SEC-T2-3C-350-FM 2905339 28

VAL-SEC-T2-3S-175-FM 2905354 28
VAL-SEC-T2-3S-350 2905345 28
VAL-SEC-T2-3S-350-FM 2905340 28
VAL-SEC-T2-N/PE-175-P 2905356 28

VAL-SEC-T2-N/PE-350-P 2905347 28
VAL-US 120 ST 2800739 46
VAL-US 240 ST 2800740 46
VAL-US 277 ST 2800741 46

VAL-US 347 ST 2800742 46
VAL-US 480 ST 2800743 46
VAL-US 60 ST 2800738 46
VIP-2/SC/PDM-2/16 2315256 214

VIP-2/SC/PDM-2/24 2315269 214
VIP-2/SC/PDM-2/32 2315272 214
VIP-2/SC/PDM-2/48 2903717 214
VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/0,5M 2900154 92

VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/1,0M 2900155 92
VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/2,0M 2900156 92

Z
ZB 12:UNPRINTED 0812120 135
ZBN 18 CUS 0825059 135
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